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第一章  招标公告

昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建项目
桥梁劳务合作招标公告
1. [bookmark: _GoBack]项目名称：昆山市中昆路桥环境建设有限公司承接桥梁工程
2. 建设地点：昆山市千灯镇
3. 工程概况：桥梁工程施工由昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建，该路段共有9座桥梁，分别是白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥、千灯浦大桥、向阳中心河桥、迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥。根据项目路段特点及交通组织方案，本公司将承接的桥梁分设三个施工队进行招标，桥梁队伍设置如下：桥梁一队（白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥）；桥梁二队（千灯浦大桥、向阳中心河桥）；桥梁三队（迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥）。
4. 招标内容：为确保本工程按期、优质完成，现本公司拟将其中的  桥梁一队（含白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥）；桥梁二队（千灯浦大桥、向阳中心河桥）；桥梁三队（迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥）    劳务工程分别进行公开招标，具体施工内容见工程量清单明细表。
5. 报名截止时间：2017年  6 月 26 日 16 时，节假日不休息。
报名地址：昆山市古城中路335号昆山市中昆路桥环境建设有限公司2楼221室。
6. 报名条件：投标人必须是独立的企业法人，持有效营业执照（复印件）并加盖公章；如若是一般纳税人，须提供证明材料；具有同类型工程良好业绩、与本公司有过较好合作的投标人优先考虑。
7. 投标人须在昆山市交通工程有限公司或昆山市中昆路桥环境建设有限公司劳务合作名录库中，名录库外如有意向报名的投标人需提前至昆山市中昆路桥环境建设有限公司备案。
8. 投标文件的递交
   投标文件递交的截止时间为： 2017年 7 月 3 日 13:30 时；
投标文件必须在上述时间前递交至昆山市中昆路桥环境建设有限公司。
  招标人定于投标文件送交截止时间一天内组织开标和评标工作。
9. 联系方式：
招标人：昆山市中昆路桥环境建设有限公司
地址：昆山市古城中路335号
联系人：钱福荣              
电话：13913234306
特此公告


                   昆山市中昆路桥环境建设有限公司
                               二〇一七年六月二十二日








第二章  投标人须知

投 标 人 须 知
1．招标范围
1.1工程概况：桥梁工程施工由昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建，共有9座桥梁，分别是白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥、千灯浦大桥、向阳中心河桥、迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥。根据项目路段特点及交通组织方案，本公司将承接的桥梁分设三个施工队进行招标，桥梁队伍设置如下：桥梁一队（白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥）；桥梁二队（千灯浦大桥、向阳中心河桥）；桥梁三队（迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥）。
本次招标的工程为桥梁队的劳务施工。
[bookmark: OLE_LINK3]1.2招标范围：承担桥梁队劳务分包，具体施工内容见附页《桥梁队劳务分包工程量清单》项目。
2.投标人的合格条件
2.1 具有桥梁工程相关经验、与本公司有过较好合作的投标人享有一定优先权。
2.2连续两年在有限公司评价中被评为“差”的施工班组，将被认为不合格投标人，招标人可根据情况确定是否让其参与投标。
3.投标文件的密封和标记
3.1投标文件的份数：正本1份。
3.2投标人应使用文件密封袋将投标文件进行密封。
3.3文件密封袋上写明工程名称、投标人名称（盖单位章）。
3.4如果投标文件未按3.2-3.3条款进行密封标记，投标文件将被拒绝，并退还给投标人。
3.5.投标文件以每个桥队单独进行密封装订。
4.工程量清单的填写方式
4.1投标人按照招标人提供工程量清单电子文件填写工程量清单，单价保留两位小数，总价不保留小数位。
4.2此次投标工程中  钢筋（集中加工）、混凝土等主材由招标人提供; 伸缩缝、支座由招标人统一提供，费用由投标人承担。工程量清单报价包括但不限于人工费、机械费、小型机具及耗材、临时设施、驻地、辅材、技术、合理利润、税金等。建筑工伤保险费由招标人统一购买支付，费用由投标人承担；涉及到行政审批的相关费用由中标人承担。
4.3工程税金由投标人承担，并在报价中注明所含税率。开具票据为增值税专用发票。
4.4工程量清单的子目及数量在合同签订时招标人可能根据现场施工组织情况进行工程量或个别项目的增减。投标人应默认为同意招标人的该行为并在中标后认同可能发生的工程量增减。
4.5工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付的依据。实际支付按实际完成的工程量，由招标人按本工程量清单的单价计算支付金额。
4.6投标人组织施工的合同外工程（包括提供给投标人的清单未含子目及超出数量），必须由投标人向招标人进行书面申报，按招标人审批金额支付。
4.7混凝土最大损耗为设计数量的2%（桩基混凝土最大损耗为4%），超出部分费用由投标人承担。
4.8投标人所填清单单价为固定价格，不管市场价格如何变动，不在进行调整。
4.9桥梁施工所需水电自行解决，费用分摊进清单报价中。
5.评标办法
本次公开招标采用综合评标法
5.1为有效节约建设资金，同时确保投标人的报价不低于工程成本，招标人将设定报价最高限价，并在招标文件中公布。
5.2具体评分细则
（1）投标人报价（50分） 
当投标人报价等于最高限价时，得40分，每降低最高限价的1%得1分，最高加分10分，在降幅10%以外，每降低1%减1分，降幅不能超过最高限价20%。投标人报价高于最高限价时，作废标处理。
（2）劳务档案库考察（15分）
投标单位在本公司劳务档案库，并受到本公司履约评价优秀的，得15分；受到本公司履约评价良好的，得10分；受到本公司履约评价合格的，得5分；
投标单位虽不在本公司劳务档案库，受到昆山交通系统内各公司履约评价优秀的，得10分，受到昆山交通系统内各公司履约评价良好的，得5分；受到昆山交通系统内各公司履约评价合格的，得2分。
如投标人不能提供其在本公司或交通系统内各公司的履约评价结果，该项得分评标委员会统一按良好给投标人打分。
（3）投标人施工经验（20分）
由评标委员会根据投标人同类施工经验打分，投标单位承担过本公司与招标工程规模一致的工程，最多得8分；结构形式一致最多得6分；施工组织能力最多得6分；投标单位承担过昆山交通系统内各公司与招标工程规模一致的工程，最多得7分；结构形式一致最多得4分；施工组织能力最多得4分。
如投标人不能提供证明其具有以上施工经验的资料，该项得分评标委员会统一按最高分的一半给投标人打分。
（4）投标人承诺（15分）
投标人对中标工程有效工期、质量保障措施、安全文明施工及环境保障措施、中标工程资金垫付以及可能发生的工程量增减五个方面的承诺.
工期计划满足总工期和节点工期要求，并且承诺按期完成得3分；质量保障措施符合目标要求，并且承诺完成质量目标得3分；安全文明施工及环境保障措施符合目标要求，并且承诺完成安全目标得3分；同意按照业主支付比例支付的得3分；对招标清单与实际施工之间可能发生的工程量增减作出认同承诺，得3分。
5.3招标人定于招标文件规定的投标截止日期后立即组织开标和评标工作，投标人可不 到开标现场或参加开标会议。
5.3若所有投标人的报价均高于招标人设定的最高上限的，将重新进行招标。
5.4评标委员会根据综合评价法选取的最高分的投标人为第一中标候选人，排序第二、第三的依次为后备的中标候选人，最终中标人的确定由评标委员会决定。
6.工程款付款方式
根据投标人工程量清单的投标报价，以每月计量的工程量按比例支付，支付比例与业主同期支付比例相同，共同承担资金的风险。
7．特别说明
1.本招标文件是根据实际情况和需要对《公路工程标准文件》进行的补充、完善或修改，投标人应将《公路工程标准文件》和本招标文件结合阅读。凡《公路工程标准文件》与本招标文件不一致处以本招标文件为准，本招标文件未对《公路工程标准文件》进行补充、完善、修改和说明的，以《公路工程标准文件》为准。
2.千灯浦大桥老桥拆除和围堰按所提供方案实施。
3.本项目不接受不平衡报价。








第三章  工程量清单（另册）








第四章  图纸（另册）







第五章  投标文件格式


昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建项目
桥梁一队（白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥）





投标文件 






昆山市中昆路桥环境建设有限公司
二〇一七年六月
目   录 
一、投标函
二、授权书
三、已标价工程量清单
一、投标函
致                          ：
1、我方仔细研究     桥梁一队 （白塘港桥、汶浦港桥、介龙河桥）     招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币                   （大写）元（￥                 元）的投标总价，工期按甲方要求日历天，按合同约定实施和完成工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。
2、如果招标人接受我公司的投标，我公司将保证在接到项目部的开工通知书后，在公司规定的开工期内开工，并在规定工期内完成本合同工程，达到你方的安全环保要求，以及合同规定的要求。
3、我公司同意工程款的支付按每月双方确认的工程量，与业主对你方的支付比例同比例支付，同意可能发生的招标清单工程量的增减。
4、我公司同意在从规定的开标之日起 10天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


投标人：                                      （盖单位章）
                  法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
                  联系电话：                                .                           
                  日  期:           年      月      日

二、授权书

致:                         ： 
本授权书宣告：                                （投标人全称）            .   （授权人姓名）合法的代表我单位，授权                （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                           的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。


       投 标 人：                                     （盖单位章）
  授 权 人：                                   （签字）
  被授权的代理人：                                   （签字）
       代理人身份证号码：                               .
        日期：           年     月     日 

投标控制价


昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建桥梁工程招标控制价
桥梁一队最高限价（含税）：  3415268.0  元







招标人：昆山市中昆路桥环境建设有限公司
2017年6月22日

	机场路S2标桥梁一队（白塘港桥，汶浦港桥、介龙河桥）工程量清单

	子目号
	子目名称
	子目特征
	计量
单位
	工程数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	403-1
	基础钢筋（含钻孔灌注桩、承台）
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	81681.00
	
	
	现场配合费用（含电费）

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	419768.00
	
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	30037.30
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	163321.00
	
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	17393.70
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	9868.90
	
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	3345.40
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	68006.00
	
	
	

	403-5
	成品钢筋网
	
	
	
	
	
	

	-b
	D12钢筋网
	
	kg
	71008.00
	
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	
	
	
	
	
	

	-a
	陆上桩
	
	
	
	
	
	

	-1
	桩径φ1.0m
	
	m
	4094.00
	
	
	含支架、平台、围堰、泥浆、机械设备等，砼由甲方提供，以计量数量为基数，允许最大损耗系数4%，超出部分由乙方承担。

	-b
	水中桩
	
	
	
	
	
	

	-2
	桩径φ1.2m
	含围堰、水中工作平台，筑岛填芯土
	m
	748.00
	
	
	

	410-1
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基）
	
	
	
	
	
	

	-a
	C30砼承台
	
	m3
	1642.00
	
	
	含人工、模板砼浇筑、养护等，砼由甲方按照设计数量提供，允许最大损耗2%，超出部分由乙方承担。

	410-2
	现浇混凝土下部结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	C30砼立柱
	
	m3
	34.10
	
	
	

	-b
	C30砼盖梁
	
	m3
	213.00
	
	
	

	-c
	C30砼台帽
	
	m3
	346.00
	
	
	

	-d
	C30砼台身及肋板
	
	m3
	762.00
	
	
	

	-e
	C30砼牛腿、耳背墙、侧墙及压顶
	
	m3
	186.90
	
	
	

	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土（包括铰缝、湿接缝等）
	
	
	
	
	
	

	-a
	C50砼绞缝
	
	m3
	360.00
	
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	C40砼支座垫石
	
	m3
	21.10
	
	
	

	-b
	C30砼挡块
	
	m3
	5.60
	
	
	

	-d
	C30砼搭板
	
	m3
	635.00
	
	
	

	-e
	C30砼护栏底座、人行道构件
	
	m3
	120.50
	
	
	

	410-7
	预制混凝土附属结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	预制C30砼人行道板
	
	m3
	29.80
	
	
	

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装
	
	
	
	
	
	

	-a
	C50聚丙烯纤维混凝土
	平均厚100mm，含PE100、PE80泄水管
	m3
	399.00
	
	
	砼由甲方按照设计数量提供，允许最大损耗2%，超出部分由乙方承担。含桥面排水

	415-3
	防水层
	
	
	
	
	
	

	-a
	柔性防水层
	热喷SBS改性沥青+碎石防水层
	m2
	3079.70
	
	
	工料机全包

	417-2
	模数式伸缩装置
	
	
	
	
	
	

	-a
	D40型钢组合伸缩缝
	含钢纤维混凝土
	m
	261.30
	
	
	工料机全包（暂定）

	417-5
	钢板伸缩缝
	
	
	
	
	
	

	-a
	人行道不锈钢板伸缩缝
	含不锈钢板、钢板、锚固筋
	m
	12.80
	
	
	工料机全包
（暂定）

	-b
	金属盖板型伸缩缝
	含角钢、钢板、锚固筋
	m
	25.20
	
	
	

	215-5
	锥坡
	含土方开挖回填
	
	
	
	
	

	-a
	预制混凝土锥坡
	
	
	
	
	
	

	-1
	C25砼预制实心块护坡
	厚10cm，结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	5.40
	
	
	工料机全包

	-2
	C25砼现浇护脚
	结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	5.10
	
	
	

	-3
	砂砾垫层
	
	m3
	6.50
	
	
	

	-b
	踏步
	
	
	
	
	
	

	-1
	M7.5浆砌片石踏步
	结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	3.80
	
	
	

	-2
	1cm厚砂浆抹面
	
	m2
	20.00
	
	
	

	合计（不含税）
	元
	

	合计（含税）
	元
	
	其中税率为
	



★清单报价单上每页加盖公司公章。


昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建项目
桥梁二队（千灯浦大桥、向阳中心河桥）





投标文件 






昆山市中昆路桥环境建设有限公司
二〇一七年六月
目   录 
一、投标函
二、授权书
三、已标价工程量清单
一、投标函
致                          ：
1、我方仔细研究     桥梁二队（千灯浦大桥、向阳中心河桥）      招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币                   （大写）元（￥                 元）的投标总价，工期按甲方要求日历天，按合同约定实施和完成工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。
2、如果招标人接受我公司的投标，我公司将保证在接到项目部的开工通知书后，在公司规定的开工期内开工，并在规定工期内完成本合同工程，达到你方的安全环保要求，以及合同规定的要求。
3、我公司同意工程款的支付按每月双方确认的工程量，与业主对你方的支付比例同比例支付，同意可能发生的招标清单工程量的增减。
4、我公司同意在从规定的开标之日起 10天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


投标人：                                      （盖单位章）
                  法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
                  联系电话：                           .     
                  日  期:           年      月      日

二、授权书

致:                         ： 
本授权书宣告：                                （投标人全称）               .     （授权人姓名）合法的代表我单位，授权                （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                           的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。


       投 标 人：                                     （盖单位章）
  授 权 人：                                   （签字）
  被授权的代理人：                                   （签字）
       代理人身份证号码：                             .
        日期：           年     月     日 

投标控制价


昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建桥梁工程招标控制价
桥梁二队最高限价（含税）：  8242443.0   元







招标人：昆山市中昆路桥环境建设有限公司
2017年6月22日
	机场路S2标桥梁二队（千灯浦大桥、向阳中心河桥）工程量清单

	子目号
	子目名称
	子目特征
	计量
单位
	工程数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	403-1
	基础钢筋（含钻孔灌注桩、承台）
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	60653
	
	
	现场配合费用（含电费）

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	288121
	
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	8671.1
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	158022
	
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	20292.4
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	55700.8
	
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	4764.5
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	81423
	
	
	

	403-5
	成品钢筋网
	
	
	
	
	
	

	-a
	D6钢筋网
	
	kg
	23372
	
	
	

	-b
	D12钢筋网
	
	kg
	12585
	
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	
	
	
	
	
	

	-a
	陆上桩
	
	
	
	
	
	

	-1
	桩径φ1.0m
	
	m
	1102
	
	
	含支架、平台、围堰、泥浆、机械设备等，砼由甲方提供，以计量数量为基数，允许最大损耗系数4%，超出部分由乙方承担。

	-2
	桩径φ1.2m
	
	m
	1400
	
	
	

	-b
	水中桩
	
	
	
	
	
	

	-3
	桩径φ1.5m
	含围堰、水中工作平台，筑岛填芯土
	m
	1525
	
	
	

	-c
	声测管
	φ57*3.5钢管，含声测管辅助钢筋，封底钢板，检测费
	m
	4613
	
	
	工料机全包

	410-1
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基）
	
	
	
	
	
	

	-a
	C30砼承台
	
	m3
	809
	
	
	含人工、模板砼浇筑、养护等，砼由甲方按照设计数量提供，允许最大损耗2%，超出部分由乙方承担。

	-b
	C30砼承台系梁
	
	m3
	185
	
	
	

	410-2
	现浇混凝土下部结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	C30砼立柱
	
	m3
	92.8
	
	
	

	-b
	C30砼盖梁
	
	m3
	346
	
	
	

	-c
	C30砼台帽
	
	m3
	298.4
	
	
	

	-d
	C30砼台身及肋板
	
	m3
	332
	
	
	

	-e
	C30砼牛腿、耳背墙、侧墙及压顶
	
	m3
	138.4
	
	
	

	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土（包括铰缝、湿接缝等）
	
	
	
	
	
	

	-a
	C50砼绞缝
	
	m3
	64
	
	
	

	-c
	C50砼湿接缝
	
	m3
	250
	
	
	

	-d
	C50砼现浇端横梁、中横梁
	
	m3
	95.4
	
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	C40砼支座垫石
	
	m3
	11.9
	
	
	

	-b
	C30砼挡块
	
	m3
	10.7
	
	
	

	-c
	C30砼防撞护栏
	含伸缩缝钢遮板、预埋路灯钢板
	m3
	5.8
	
	
	

	-d
	C30砼搭板
	
	m3
	429
	
	
	

	-e
	C30砼护栏底座、人行道构件
	
	m3
	163.7
	
	
	

	410-7
	预制混凝土附属结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	预制C30砼人行道板
	
	m3
	46
	
	
	

	411-8
	预制预应力混凝土上部结构
	
	
	
	
	
	

	-b
	预制C50砼箱梁
	成品外购，含钢筋、钢绞线、封锚钢筋、封锚混凝土、预埋钢板、锚固钢筋、堵头板
	m3
	1671.2
	
	
	含预制安装，张拉压浆等

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装
	
	
	
	
	
	

	-a
	C50聚丙烯纤维混凝土
	平均厚100mm，含PE100、PE80泄水管
	m3
	70.8
	
	
	砼由甲方按照设计数量提供，允许最大损耗2%，超出部分由乙方承担。含桥面排水

	-b
	C40聚丙烯纤维混凝土
	平均厚100mm，含PE100泄水管
	m3
	526
	
	
	

	415-3
	防水层
	
	
	
	
	
	

	-a
	柔性防水层
	热喷SBS改性沥青+碎石防水层
	m2
	4706.5
	
	
	工料机全包

	416-2
	圆形板式橡胶支座
	
	
	
	
	
	

	-a
	固定支座
	
	
	
	
	
	

	-5
	GYZ D400*69
	
	个
	96
	
	
	

	-b
	活动支座
	
	
	
	
	
	

	-3
	GYZF₄D300*65
	
	个
	64
	
	
	

	417-2
	模数式伸缩装置
	
	
	
	
	
	

	-a
	D40型钢组合伸缩缝
	含钢纤维混凝土
	m
	71.6
	
	
	工料机全包
（暂定）

	-b
	D80型钢组合伸缩缝
	含钢纤维混凝土
	m
	94
	
	
	

	417-5
	钢板伸缩缝
	
	
	
	
	
	

	-a
	人行道不锈钢板伸缩缝
	含不锈钢板、钢板、锚固筋
	m
	16.2
	
	
	工料机全包
（暂定）

	-b
	金属盖板型伸缩缝
	含角钢、钢板、锚固筋
	m
	8
	
	
	

	215-5
	锥坡
	含土方开挖回填
	
	
	
	
	

	-a
	预制混凝土锥坡
	
	
	
	
	
	

	-1
	C25砼预制实心块护坡
	厚10cm，结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	94.1
	
	
	工料机全包

	-2
	C25砼现浇护脚
	结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	32.9
	
	
	

	-3
	砂砾垫层
	
	m3
	93.7
	
	
	

	-b
	踏步
	
	
	
	
	
	

	-1
	M7.5浆砌片石踏步
	结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	7.4
	
	
	

	-2
	1cm厚砂浆抹面
	
	m2
	40
	
	
	

	合计（不含税）
	元
	

	合计（含税）
	元
	
	其中税率为
	



★清单报价单上每页加盖公司公章。



昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建项目
桥梁三队（迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥）





投标文件 






昆山市中昆路桥环境建设有限公司
二〇一七年六月
目   录 
一、投标函
二、授权书
三、已标价工程量清单
一、投标函
致                          ：
1、我方仔细研究     桥梁三队（迎春河桥、刁市港桥、朝南港桥、中心河桥）      招标文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意以人民币                   （大写）元（￥                 元）的投标总价，工期按甲方要求日历天，按合同约定实施和完成工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 合格 。
2、如果招标人接受我公司的投标，我公司将保证在接到项目部的开工通知书后，在公司规定的开工期内开工，并在规定工期内完成本合同工程，达到你方的安全环保要求，以及合同规定的要求。
3、我公司同意工程款的支付按每月双方确认的工程量，与业主对你方的支付比例同比例支付，同意可能发生的招标清单工程量的增减。
4、我公司同意在从规定的开标之日起 10天的投标文件有效期内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
5、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。


投标人：                                      （盖单位章）
                  法定代表人或其委托代理人：                         （签字）
                  联系电话：                          .   
                  日  期:           年      月      日

二、授权书

致:                         ： 
本授权书宣告：                                （投标人全称）            .   （授权人姓名）合法的代表我单位，授权                （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                           的投标活动中，以我单位的名义签署投标书和投标文件、与招标人（或业主）协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。


       投 标 人：                                     （盖单位章）
  授 权 人：                                   （签字）
  被授权的代理人：                                   （签字）
       代理人身份证号码：                                .
        日期：           年     月     日 




投标控制价


昆山市中昆路桥环境建设有限公司承建桥梁工程招标控制价
桥梁三队最高限价（含税）：  3029413.0  元





招标人：昆山市中昆路桥环境建设有限公司
2017年6月 22 日







	机场路S2标桥梁三队（迎春河桥，刁市港桥、朝南港桥、中心河桥）
工程量清单

	子目号
	子目名称
	子目特征
	计量
单位
	工程数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	403-1
	基础钢筋（含钻孔灌注桩、承台）
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	61771.80
	
	
	现场配合费用（含电费）

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	253881.00
	
	
	

	403-2
	下部结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	39769.80
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	132073.00
	
	
	

	403-3
	上部结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	16038.90
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	26367.70
	
	
	

	403-4
	附属结构钢筋
	
	
	
	
	
	

	-a
	光圆钢筋
	HPB300
	kg
	5039.00
	
	
	

	-b
	带肋钢筋
	HRB400
	kg
	88503.00
	
	
	

	403-5
	成品钢筋网
	
	
	
	
	
	

	-b
	D12钢筋网
	
	kg
	79556.00
	
	
	

	405-1
	钻孔灌注桩
	
	
	
	
	
	

	-a
	陆上桩
	
	
	
	
	
	

	-1
	桩径φ1.0m
	
	m
	952.00
	
	
	含支架、平台、围堰、泥浆、机械设备等，砼由甲方提供，以计量数量为基数，允许最大损耗系数4%，超出部分由乙方承担。

	-2
	桩径φ1.2m
	
	m
	2140.00
	
	
	

	-b
	水中桩
	
	
	
	
	
	

	-2
	桩径φ1.2m
	含围堰、水中工作平台，筑岛填芯土
	m
	844.00
	
	
	

	410-1
	混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台，但不包括桩基）
	
	
	
	
	
	

	-a
	C30砼承台
	
	m3
	492.00
	
	
	含人工、模板砼浇筑、养护等，砼由甲方按照设计数量提供，允许最大损耗2%，超出部分由乙方承担。

	410-2
	现浇混凝土下部结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	C30砼立柱
	
	m3
	77.00
	
	
	

	-b
	C30砼盖梁
	
	m3
	416.00
	
	
	

	-c
	C30砼台帽
	
	m3
	500.40
	
	
	

	-d
	C30砼台身及肋板
	
	m3
	242.00
	
	
	

	-e
	C30砼牛腿、耳背墙、侧墙及压顶
	
	m3
	149.00
	
	
	

	410-5
	上部结构现浇整体化混凝土（包括铰缝、湿接缝等）
	
	
	
	
	
	

	-a
	C50砼绞缝
	
	m3
	321.10
	
	
	

	410-6
	现浇混凝土附属结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	C40砼支座垫石
	
	m3
	30.60
	
	
	

	-b
	C30砼挡块
	
	m3
	6.80
	
	
	

	-c
	C30砼防撞护栏
	含伸缩缝钢遮板、预埋路灯钢板
	m3
	61.90
	
	
	

	-d
	C30砼搭板
	
	m3
	595.00
	
	
	

	-e
	C30砼护栏底座、人行道构件
	
	m3
	89.90
	
	
	

	410-7
	预制混凝土附属结构
	
	
	
	
	
	

	-a
	预制C30砼人行道板
	
	m3
	23.40
	
	
	

	415-2
	水泥混凝土桥面铺装
	
	
	
	
	
	

	-a
	C50聚丙烯纤维混凝土
	平均厚100mm，含PE100、PE80泄水管
	m3
	447.40
	
	
	砼由甲方按照设计数量提供，允许最大损耗2%，超出部分由乙方承担。含桥面排水

	415-3
	防水层
	
	
	
	
	
	

	-a
	柔性防水层
	热喷SBS改性沥青+碎石防水层
	m2
	3744.60
	
	
	工料机全包

	417-2
	模数式伸缩装置
	
	
	
	
	
	

	-a
	D40型钢组合伸缩缝
	含钢纤维混凝土
	m
	282.80
	
	
	工料机全包
（暂定）

	417-5
	钢板伸缩缝
	
	
	
	
	
	

	-a
	人行道不锈钢板伸缩缝
	含不锈钢板、钢板、锚固筋
	m
	24.00
	
	
	工料机全包
（暂定）

	-b
	金属盖板型伸缩缝
	含角钢、钢板、锚固筋
	m
	8.00
	
	
	

	215-5
	锥坡
	含土方开挖回填
	
	
	
	
	

	-a
	预制混凝土锥坡
	
	
	
	
	
	

	-1
	C25砼预制实心块护坡
	厚10cm，结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	140.90
	
	
	工料机全包

	-2
	C25砼现浇护脚
	结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	97.00
	
	
	

	-3
	砂砾垫层
	
	m3
	137.80
	
	
	

	-b
	踏步
	
	
	
	
	
	

	-1
	M7.5浆砌片石踏步
	结构形式详见图纸，含土方开挖
	m3
	16.80
	
	
	

	-2
	1cm厚砂浆抹面
	
	m2
	90.00
	
	
	

	合计（不含税）
	
	

	合计（含税）
	元
	
	其中税率为 
	



★清单报价单上每页加盖公司公章。

