附件：
一、投标函
致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：
     1、我方仔细研究  震川西路工地试验室仪器设备检定校准采购项目  招标文件的全部内容，愿意以税前价格       元、税率    %、含税价格       元进行投标报价。
2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：                        
年    月    日

二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

	序号
	仪器设备名称
	仪器型号
	频率（次）
	税前单价（元）
	税前总价（元）
	含税总价（元）

	1
	标准养护室全自动控温控湿设备
	STYH-50
	1
	
	
	

	2
	干湿球温湿度计
	272-A
	1
	
	
	

	3
	干湿球温湿度计
	272-A
	1
	
	
	

	4
	电液式压力试验机
	TYA-2000
	1
	
	
	

	5
	路面材料强度试验仪
	CH-128C
	1
	
	
	

	6
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	7
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	8
	游标卡尺
	0～300mm
	1
	
	
	

	9
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	10
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	11
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	12
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	13
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	14
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	15
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	16
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	17
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	18
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	19
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	20
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	21
	无侧限试模
	Φ150*230mm
	1
	
	
	

	22
	沥青混合料抽提仪
	SYD-0722
	1
	
	
	

	23
	低速台式离心机
	TDL-5-A
	1
	
	
	

	24
	马歇尔电动击实仪
	LX-MDJ-I
	1
	
	
	

	25
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1
	
	
	

	26
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1
	
	
	

	27
	水银温度计（竹节）
	0～300℃
	1
	
	
	

	28
	水银温度计（竹节）
	0～300℃
	1
	
	
	

	29
	水银温度计
	0～100℃
	1
	
	
	

	30
	马歇尔稳定度试验仪
	SYD-0709A
	1
	
	
	

	31
	电热恒温水槽
	DKB-600A
	1
	
	
	

	32
	电子静水力学天平
	JA50002J
	1
	
	
	

	33
	溢流式多功能恒温水浴箱
	SDSY2011
	1
	
	
	

	34
	多功能恒温水浴制冷箱
	SDSY2011
	1
	
	
	

	35
	沥青混合料理论密度双筒试验仪
	SDLM-3
	1
	
	
	

	36
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	37
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	38
	沥青路面基层集料筛（方孔）
	0.075～37.5mm
	1
	
	
	

	39
	游标卡尺
	0～150mm
	1
	
	
	

	40
	测温仪
	/
	1
	
	
	

	41
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	42
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	43
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	44
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	45
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	46
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	47
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	48
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	49
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	50
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	51
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	52
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	53
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	54
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	55
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	56
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	57
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	58
	马歇尔击实试模
	Φ101.6*87mm
	1
	
	
	

	59
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	60
	针入度试验器
	SYD-2801E1
	1
	
	
	

	61
	沥青针入度标准针
	/
	1
	
	
	

	62
	沥青针入度标准针
	/
	1
	
	
	

	63
	沥青针入度标准针
	/
	1
	
	
	

	64
	多功能循环恒温水浴
	HWY-10
	1
	
	
	

	65
	沥青延度试验器
	SYD-4508C
	1
	
	
	

	66
	沥青八字试模
	/
	1
	
	
	

	67
	沥青八字试模
	/
	1
	
	
	

	68
	沥青八字试模
	/
	1
	
	
	

	69
	沥青八字试模
	/
	1
	
	
	

	70
	沥青八字试模
	/
	1
	
	
	

	71
	沥青八字试模
	/
	1
	
	
	

	72
	全自动软化点试验器(含4个钢珠)
	SYD-2806E
	1
	
	
	

	73
	全自动软化点试验器(含4个钢珠)
	SYD-2806F
	1
	
	
	

	74
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	75
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1
	
	
	

	76
	水银温度计（竹节）
	0～300℃
	1
	
	
	

	77
	水银温度计
	0～50℃
	1
	
	
	

	78
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	79
	标准检验筛
	0.6mm
	1
	
	
	

	80
	沥青旋转薄膜烘箱
	SYD-0610
	1
	
	
	

	81
	水银温度计
	152.5℃～172℃
	1
	
	
	

	82
	沥青路面基层集料筛（方孔）
	0.075～37.5mm
	1
	
	
	

	83
	标准检验筛
	2.36mm
	1
	
	
	

	84
	标准检验筛
	0.075mm
	1
	
	
	

	85
	振筛机
	STSJ-2
	1
	
	
	

	86
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	87
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	88
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1
	
	
	

	89
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1
	
	
	

	90
	水银温度计（竹节）
	0～300℃
	1
	
	
	

	91
	水银温度计（竹节）
	0～300℃
	1
	
	
	

	92
	石子压碎值仪(行标)
	STYS-2
	1
	
	
	

	93
	游标卡尺
	0～150mm
	1
	
	
	

	94
	多功能电动击实仪
	STDJ-2
	1
	
	
	

	95
	双筒精密砂当量试验仪
	SD-2B
	1
	
	
	

	96
	水银温度计
	0～50℃
	1
	
	
	

	97
	钢直尺
	500mm
	1
	
	
	

	98
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	99
	金属桶（标定容量桶）
	/
	1
	
	
	

	100
	饱和面干试模（坍落筒）、捣棒
	/
	1
	
	
	

	101
	容量瓶
	500ml
	1
	
	
	

	102
	容量瓶
	500ml
	1
	
	
	

	103
	针、片状规准仪
	/
	1
	
	
	

	104
	压碎指标测定仪（国标）
	Φ152mm
	1
	
	
	

	105
	秒表
	XJ-009A
	1
	
	
	

	106
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160A
	1
	
	
	

	107
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5
	1
	
	
	

	108
	全自动抗折抗压试验机
	DYE-300
	1
	
	
	

	109
	水泥恒温恒湿、水养护箱
	SHBY-1
	1
	
	
	

	110
	水泥胶砂振实台
	ZS-15
	1
	
	
	

	111
	沸煮箱
	FZ-31A
	1
	
	
	

	112
	雷氏夹膨胀测定仪
	LD-50
	1
	
	
	

	113
	雷氏夹
	/
	1
	
	
	

	114
	雷氏夹
	/
	1
	
	
	

	115
	雷氏夹
	/
	1
	
	
	

	116
	雷氏夹
	/
	1
	
	
	

	117
	雷氏夹
	/
	1
	
	
	

	118
	雷氏夹
	/
	1
	
	
	

	119
	维卡仪
	STWKY-1
	1
	
	
	

	120
	水泥细度负压筛析仪
	FSY-150
	1
	
	
	

	121
	FSY-150水泥标准负压筛
	Φ150*25/0.045
	1
	
	
	

	122
	秒表
	PC396
	1
	
	
	

	123
	电子天平
	MP51001
	1
	
	
	

	124
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	125
	水泥抗压夹具
	40*40
	1
	
	
	

	126
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160mm
	1
	
	
	

	127
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160mm
	1
	
	
	

	128
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160mm
	1
	
	
	

	129
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160mm
	1
	
	
	

	130
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160mm
	1
	
	
	

	131
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160mm
	1
	
	
	

	132
	量水器
	170ml
	1
	
	
	

	133
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	134
	标准检验筛
	0.9mm
	1
	
	
	

	135
	干湿球温湿度计
	272-A
	1
	
	
	

	136
	水银温度计
	0-50℃
	1
	
	
	

	137
	水泥胶砂流动度测定仪
	NLD-3
	1
	
	
	

	138
	数显游标卡尺
	0～300mm
	1
	
	
	

	139
	高低温恒温水浴箱
	SRDY-30
	1
	
	
	

	140
	电动勃氏透气比表面积仪
	DBT-127
	1
	
	
	

	141
	李氏比重瓶
	250mL
	1
	
	
	

	142
	李氏比重瓶
	250mL
	1
	
	
	

	143
	李氏比重瓶
	250mL
	1
	
	
	

	144
	李氏比重瓶
	250mL
	1
	
	
	

	145
	李氏比重瓶
	250mL
	1
	
	
	

	146
	李氏比重瓶
	250mL
	1
	
	
	

	147
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	148
	电子天平
	JA3003
	1
	
	
	

	149
	容量瓶
	1000mL
	1
	
	
	

	150
	量筒
	1000mL
	1
	
	
	

	151
	量筒
	1000mL
	1
	
	
	

	152
	量筒
	500mL
	1
	
	
	

	153
	量筒
	100mL
	1
	
	
	

	154
	量筒
	50mL
	1
	
	
	

	155
	量筒
	50mL
	1
	
	
	

	156
	量筒
	50mL
	1
	
	
	

	157
	量筒
	50mL
	1
	
	
	

	158
	量筒
	50mL
	1
	
	
	

	159
	量筒
	50mL
	1
	
	
	

	160
	单标线移液管
	10mL
	1
	
	
	

	161
	分度移液管
	2mL
	1
	
	
	

	162
	酸式滴定管
	50mL
	1
	
	
	

	163
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	164
	数显温湿度计
	/
	1
	
	
	

	165
	秒表
	XJ-009A
	1
	
	
	

	166
	钢卷尺
	5m*19mm
	1
	
	
	

	167
	路面渗水仪
	SDLS-1
	1
	
	
	

	168
	路面构造深度测试仪
	STGZ-2
	1
	
	
	

	169
	摆式摩擦系数测定仪
	BM-III
	1
	
	
	

	170
	路面回弹弯沉仪
	STWC-5.4
	1
	
	
	

	171
	路面回弹弯沉仪
	STWC-5.4
	1
	
	
	

	172
	百分表
	131F10
	1
	
	
	

	173
	百分表
	131F10
	1
	
	
	

	174
	取芯机
	HZ-20
	1
	
	
	

	175
	钢直尺
	600mm
	1
	
	
	

	176
	钢卷尺
	YP-018
	1
	
	
	

	177
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	178
	灌砂设备（灌砂筒、标定罐、基板）
	Φ150mm
	1
	
	
	

	179
	三米直尺
	JZC D型
	1
	
	
	

	180
	游标塞尺
	南仪JZC
	1
	
	
	

	181
	测温仪
	/
	1
	
	
	

	182
	秒表
	PC396
	1
	
	
	

	183
	方孔集料标准筛
	0.3mm
	1
	
	
	

	184
	方孔集料标准筛
	0.6mm
	1
	
	
	

	185
	钢直尺
	600mm
	1
	
	
	

	186
	砼回弹仪
	ZC3-A
	1
	
	
	

	187
	一体式钢筋扫描仪
	HC-GY71
	1
	
	
	

	188
	钢筋扫描仪校准块
	/
	1
	
	
	

	189
	钢砧
	GZⅡ
	1
	
	
	

	190
	混凝土碳化深度测量仪
	/
	1
	
	
	

	191
	电液伺服万能试验机
	WA-600C
	1
	
	
	

	192
	电液伺服万能试验机
	WA-100C
	1
	
	
	

	193
	数显式钢筋正方向弯曲试验机
	 LWG-300B
	1
	
	
	

	194
	钢筋弯曲装置、弯心
	（6-160mm)
	1
	
	
	

	195
	电动钢筋标距打点机
	BJ-5-10
	1
	
	
	

	196
	数显游标卡尺
	0～300mm
	1
	
	
	

	197
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	198
	温湿度计
	/
	1
	
	
	

	199
	标准养护室全自动控温控湿设备
	STYH-50
	1
	
	
	

	200
	干湿球温湿度计
	272-A
	1
	
	
	

	201
	干湿球温湿度计
	272-A
	1
	
	
	

	202
	电液伺服压力试验机
	TYA-2000E
	1
	
	
	

	203
	弹性模量测定仪
	/
	1
	
	
	

	204
	千分表
	0～1mm
	1
	
	
	

	205
	千分表
	0～1mm
	1
	
	
	

	206
	机械游标卡尺
	0～300mm
	1
	
	
	

	207
	钢直尺
	600mm
	1
	
	
	

	208
	钢直尺
	300mm
	1
	
	
	

	209
	钢直尺
	1000mm
	1
	
	
	

	210
	坍落度仪
	/
	1
	
	
	

	211
	扩展度仪
	/
	1
	
	
	

	212
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	213
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	214
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	215
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	216
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	217
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	218
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	219
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	220
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	221
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	222
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	223
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	224
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	225
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	226
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	227
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	228
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	229
	水泥混凝土抗压钢试模
	150*150*150mm
	1
	
	
	

	230
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	231
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	232
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	233
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	234
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	235
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	236
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	237
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	238
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	239
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	240
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	241
	混凝土弹性模量钢试模
	150*150*300mm
	1
	
	
	

	242
	水泥砂浆三联钢试模
	70.7*70.7*70.7mm
	1
	
	
	

	243
	水泥砂浆三联钢试模
	70.7*70.7*70.7mm
	1
	
	
	

	244
	水泥砂浆三联钢试模
	70.7*70.7*70.7mm
	1
	
	
	

	245
	水泥砂浆三联钢试模
	70.7*70.7*70.7mm
	1
	
	
	

	246
	水泥砂浆三联钢试模
	70.7*70.7*70.7mm
	1
	
	
	

	247
	水泥砂浆三联钢试模
	70.7*70.7*70.7mm
	1
	
	
	


注：

本项目价格为包干价格，即包含人员、交通、食宿、保险等所有费用，合同期内清单内项目不产生其他费用。

（2）检定/校准要求、频率见附件四。
投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

年    月    日

三、授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：                        
年    月    日

清单明细与校准要求

双击打开：
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		仪器设备检定/校准申请单

		KSJT-QR4.4-22

		检定/校准地址				单位：震川西路（古城路-环城西路）改造工程施ZCXL-SG标段工地试验室
地址：昆山市古城中路335号												期望检定/校准日期

		序号		内控编号		仪器设备名称		仪器型号		出厂编号		精度		量程或规格		生产厂家		检定/校准内容

		1		JCS1-001		标准养护室全自动控温控湿设备		STYH-50		210588		20±1℃,95±5%		/		浙江土工仪器制造有限公司		温度偏差：18℃、19℃、20℃、21℃、22℃，相对湿度偏差：90%、95%；温度偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度均匀度、湿度波动度

		2		JCS1-002		干湿球温湿度计		272-A		/		0.5℃		-10～50℃		上海医联控温仪器厂		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		3		JCS1-003		干湿球温湿度计		272-A		/		0.5℃		-10～50℃		上海医联控温仪器厂		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		4		JCS2-001		电液式压力试验机		TYA-2000		249		±1%;(0-999.99:0.01kN;1000-2000kN:0.1kN)		0～2000KN		无锡新路达仪器设备有限公司		外观检查、试验力(11.25,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000kN)

		5		JCS2-002		路面材料强度试验仪		CH-128C		210593		0.01kN		200KN,50mm		浙江土工仪器制造有限公司		外观检查、示值校准：压力、位移校准、贯入杆尺寸和荷载板尺寸质量校准、托盘上升速率（1mm/min)

		6		JCS2-004		电子天平		YP20K-1		SHP120092103004		0.1g		2g～21kg		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		7		JCS2-005		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		8		JCS2-006		游标卡尺		0～300mm		HS20051105		0.02mm		0～300mm		上海申韩量具有限公司		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差

		9		JCS2-007-1		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		10		JCS2-007-2		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		11		JCS2-007-3		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		12		JCS2-007-4		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		13		JCS2-007-5		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		14		JCS2-007-6		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		15		JCS2-007-7		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		16		JCS2-007-8		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		17		JCS2-007-9		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		18		JCS2-007-10		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		19		JCS2-007-11		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		20		JCS2-007-12		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		21		JCS2-007-13		无侧限试模		Φ150*230mm		/		1mm		内径150mm,外径176mm,高230mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		22		JCS3-001		沥青混合料抽提仪		SYD-0722		20201010		/		/		上海昌吉地质仪器有限公司		外观检查、转速实测值

		23		JCS3-002		低速台式离心机		TDL-5-A		2020165		/		最高5000r/min		上海安亭科学仪器		外观检查、转速实测值

		24		JCS3-003		马歇尔电动击实仪		LX-MDJ-I		14121		/		/		南京领先公路仪器制造有限公司		外观检查、运转情况、压实头直径、提升高度、击实锤质量、击实速度、套筒尺寸（内径、高度、底座直径）

		25		JCS3-004		电热鼓风干燥箱		101A-3		01452		0.1℃		50～300℃		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		26		JCS3-005		电热鼓风干燥箱		101A-3		01453		0.1℃		50～300℃		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		27		JCS3-006		水银温度计（竹节）		0～300℃		/		1℃		0～300℃		上海玻璃仪器厂		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		28		JCS3-007		水银温度计（竹节）		0～300℃		/		1℃		0～300℃		上海玻璃仪器厂		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		29		JCS3-008		水银温度计		0～100℃		/		0.1℃		0～100℃		/		校准点：5、10、15、25℃ 温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度通用技术要求、示值修正值

		30		JCS3-009		马歇尔稳定度试验仪		SYD-0709A		LX00709A2104008
批号：20210429		0.01kN,0.01mm		0～50kN,0～20mm		上海昌吉地质仪器有限公司		外观检查、测力装置、流值测量装置、数值校准（加载速度、上下压头曲率半径、钢球直径、大型上下压头曲率内径、上下压头间距）

		31		JCS3-010		电热恒温水槽		DKB-600A		14020438		0.2℃		5～65℃		上海森信实验仪器有限公司		温度校准点（20、23、25、40、60）温度偏差、温度均匀度、温度波动度

		32		JCS3-012		电子静水力学天平		JA50002J		SHP021021050199		0.01g		5000g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		33		JCS3-013		溢流式多功能恒温水浴箱		SDSY2011		90965		0.1℃		室温～70℃		苏州苏达工程仪器有限公司		温度校准点（10、15、20、25、30）温度偏差、温度均匀度、温度波动度

		34		JCS3-014		多功能恒温水浴制冷箱		SDSY2011		90966		0.1℃		常温～5℃		苏州苏达工程仪器有限公司		温度校准点（10、15、20、25、30）温度偏差、温度均匀度、温度波动度

		35		JCS3-015		沥青混合料理论密度双筒试验仪		SDLM-3		90964		0.1kPa		0.1～-101.3kPa		苏州苏达工程仪器有限公司		外观检查、负压容器的负压、负压达到稳定时间

		36		JCS3-016		电子天平		YP20K-1		SHP120092103004		0.1g		2g～21kg		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		37		JCS3-017		电子天平		JY20002		SHP150012104001		0.01g		0.2g～2100g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		38		JCS3-018		沥青路面基层集料筛（方孔）		0.075～37.5mm		/		/		0.075～37.5mm,Φ300mm		浙江土工仪器制造有限公司		标称值、尺寸偏差

		39		JCS3-019		游标卡尺		0～150mm		HS18112424		0.02mm		0～150mm		上海申韩量具有限公司		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差

		40		JCS3-020		测温仪		/		/		0.1℃		-18～400℃'		香港希玛仪表集团有限公司		外观检查、固有误差（校准点50、80、90、100、120、135、150、165、175、180、200、215、250、300）

		41		JCS3-021-1		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		42		JCS3-021-2		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		43		JCS3-021-3		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		44		JCS3-021-4		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		45		JCS3-021-5		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		46		JCS3-021-6		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		47		JCS3-021-7		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		48		JCS3-021-8		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		49		JCS3-021-9		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		50		JCS3-021-10		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		51		JCS3-021-11		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		52		JCS3-021-12		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		53		JCS3-021-13		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		54		JCS3-021-14		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		55		JCS3-021-15		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		56		JCS3-021-16		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		57		JCS3-021-17		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		58		JCS3-021-18		马歇尔击实试模		Φ101.6*87mm		/		1mm		Φ101.6*87mm		浙江土工仪器制造有限公司		工作面的表面粗糙度、工作面之间的垂直度、工作面的平面度、缝隙、示值误差

		59		JCS3-022		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		60		JCS4-001		针入度试验器		SYD-2801E1		ZZ2801E12103042
批号：20210111		0.01mm		0～600		上海昌吉地质仪器有限公司		外观检查、示值装置、质量（针连杆、针和针连杆、砝码）、恒温水浴（波动度、均匀度）、时间（5、60）、温度误差

		61		JCS4-002-1		沥青针入度标准针		/		49731		/		/		上海昌吉地质仪器有限公司		针长、长针长、针直径、针及针杆总质量、表面粗糙度、锥体圆锥角、针体圆锥体和圆柱体的同轴度、针体圆柱部分圆锥端直径、针体的圆锥小端面与锥 体轴线垂直度偏差、金属箍直径、金属箍长度、金属箍下部、针尖及针的任何部分与 针柄的同轴度

		62		JCS4-002-2		沥青针入度标准针		/		49891		/		/		上海昌吉地质仪器有限公司		针长、长针长、针直径、针及针杆总质量、表面粗糙度、锥体圆锥角、针体圆锥体和圆柱体的同轴度、针体圆柱部分圆锥端直径、针体的圆锥小端面与锥 体轴线垂直度偏差、金属箍直径、金属箍长度、金属箍下部、针尖及针的任何部分与 针柄的同轴度

		63		JCS4-002-3		沥青针入度标准针		/		49492		/		/		上海昌吉地质仪器有限公司		针长、长针长、针直径、针及针杆总质量、表面粗糙度、锥体圆锥角、针体圆锥体和圆柱体的同轴度、针体圆柱部分圆锥端直径、针体的圆锥小端面与锥 体轴线垂直度偏差、金属箍直径、金属箍长度、金属箍下部、针尖及针的任何部分与 针柄的同轴度

		64		JCS4-003		多功能循环恒温水浴		HWY-10		/		0.1℃		5～100℃		上海昌吉地质仪器有限公司		温度校准点（5、15、20、25、30、35）温度偏差、温度均匀度、温度波动度

		65		JCS4-004		沥青延度试验器		SYD-4508C		/		0.01cm,0.01℃		0～150cm		上海昌吉地质仪器有限公司		外观检查、拉伸装置摆动量（水平、垂直）、拉伸速度、标尺误差、温度（5、10、15、20）、水槽内试模位置

		66		JCS4-005-1		沥青八字试模		/		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		内腔总长、端模间距、内腔半径、最小横断面宽、端模口宽、内腔两半圆中心间距、厚度、表面粗糙度

		67		JCS4-005-2		沥青八字试模		/		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		内腔总长、端模间距、内腔半径、最小横断面宽、端模口宽、内腔两半圆中心间距、厚度、表面粗糙度

		68		JCS4-005-3		沥青八字试模		/		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		内腔总长、端模间距、内腔半径、最小横断面宽、端模口宽、内腔两半圆中心间距、厚度、表面粗糙度

		69		JCS4-005-4		沥青八字试模		/		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		内腔总长、端模间距、内腔半径、最小横断面宽、端模口宽、内腔两半圆中心间距、厚度、表面粗糙度

		70		JCS4-005-5		沥青八字试模		/		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		内腔总长、端模间距、内腔半径、最小横断面宽、端模口宽、内腔两半圆中心间距、厚度、表面粗糙度

		71		JCS4-005-6		沥青八字试模		/		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		内腔总长、端模间距、内腔半径、最小横断面宽、端模口宽、内腔两半圆中心间距、厚度、表面粗糙度

		72		JCS4-006		全自动软化点试验器(含4个钢珠)		SYD-2806E		022		0.1℃		5～90℃		上海昌吉地质仪器有限公司		通用技术要求、肩环几何尺寸（上径、下径、高）、钢球定位孔直径、玻璃烧杯的尺寸和容积、钢球（直径、质量）、温度示值误差（32、40、60、90、120、150）、升温速率

		73		JCS4-007		全自动软化点试验器(含4个钢珠)		SYD-2806F		002		0.1℃		32～150℃		上海昌吉地质仪器有限公司		通用技术要求、肩环几何尺寸（上径、下径、高）、钢球定位孔直径、玻璃烧杯的尺寸和容积、钢球（直径、质量）、温度示值误差（32、40、60、90、120、150）、升温速率

		74		JCS4-008		电子天平		JY20002		SHP150012104001		0.01g		0.2g～2100g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		75		JCS4-009		电热鼓风干燥箱		101A-3		01459		0.1℃		50～300℃		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		76		JCS4-010		水银温度计（竹节）		0～300℃		/		1℃		0～300℃		/		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		77		JCS4-011		水银温度计		0～50℃		138		0.1℃		0～50℃		/		校准点：5、10、15、25℃ 温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度通用技术要求、示值修正值

		78		JCS4-013		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		79		JCS4-014		标准检验筛		0.6mm		/		/		0.6mm,Φ300mm		绍兴市上虞申克试验仪器厂		筛孔尺寸0.6mm

		80		JCS4-015		沥青旋转薄膜烘箱		SYD-0610		CS0006102105035		/		/		上海昌吉地质仪器有限公司		校准点（155、160、162.5、163℃、163.5、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		81		JCS4-016		水银温度计		152.5℃～172℃		/		0.5℃		152.5℃～172℃		上海昌吉地质仪器有限公司		校准点：（155、160、162.5、163、163.5、165、170）℃，通用技术要求、示值修正值

		82		JCS5-001		沥青路面基层集料筛（方孔）		0.075～37.5mm		/		/		0.075～37.5mm,Φ300mm		浙江土工仪器制造有限公司		筛孔尺寸（0.075、0.15、0.3、0.6、1.18、2.36、4.75、9.5、13.2、16、19、26.5、31.5、37.5）mm

		83		JCS5-002		标准检验筛		2.36mm		/		/		2.36mm,Φ300mm		绍兴市上虞申克试验仪器厂		筛孔尺寸2.36mm

		84		JCS5-003		标准检验筛		0.075mm		/		/		0.075mm,Φ300mm		绍兴市上虞申克试验仪器厂		筛孔尺寸0.075mm

		85		JCS5-004		振筛机		STSJ-2		2104113		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		外观检查、振筛机的摇振次数、振筛机的摇击次数、振筛机的回转半径

		86		JCS5-005		电子天平		JY20002		SHP150012104001		0.01g		0.2g～2100g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		87		JCS5-006		电子天平		YP20K-1		SHP120092103004		0.1g		2g～21kg		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		88		JCS5-007		电热鼓风干燥箱		101A-3		01455		0.1℃		50～300℃		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		89		JCS5-008		电热鼓风干燥箱		101A-3		01460		0.1℃		50～300℃		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		90		JCS5-009		水银温度计（竹节）		0～300℃		/		1℃		0～300℃		/		通用技术要求、示值修正值（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃

		91		JCS5-010		水银温度计（竹节）		0～300℃		/		1℃		0～300℃		/		通用技术要求、示值修正值（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃

		92		JCS5-011		石子压碎值仪(行标)		STYS-2		210507		/		Φ150mm		浙江土工仪器制造有限公司		外观、配合、试筒（内径、高度、壁厚）、压头（直径、厚度）、金属棒（直径、长度）、金属筒（直径、厚度、容积）

		93		JCS5-012		游标卡尺		0～150mm		HS18112418		0.02mm		0～150mm		上海申韩量具有限公司		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差

		94		JCS5-013		多功能电动击实仪		STDJ-2		210590		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		外观检查、运转情况、压头直径、击实锤质量、击实速度、套筒尺寸（内径、高度、底座直径）

		95		JCS5-014		双筒精密砂当量试验仪		SD-2B		90934		/		/		苏州苏达工程仪器有限公司		振频、振荡距离、振荡时间、试筒内径、试筒外径、液面控制线高度、冲洗管尺寸、配重活塞质量、底座直径、活塞杆长度、套筒上部圆柱体厚度

		96		JCS5-015		水银温度计		0～50℃		/		0.1℃		0～50℃		天平		通用技术要求、示值修正值，校准点19、20、22、25℃

		97		JCS5-016		钢直尺		500mm		NO.8464		1mm		0～500mm		得力集团有限公司		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差

		98		JCS5-017		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		99		JCS5-018		金属桶（标定容量桶）		/		/		/		内径112.0mm,高179.4mm，容积1767cm³		/		内径112.0mm,高179.4mm，容积1767cm³

		100		JCS5-019		饱和面干试模（坍落筒）、捣棒		/		/		/		/		/		试模：上口径40±3mm,下口径90±3mm,高75±3mm；捣棒：直径25mm±3mm,质量340g±15g

		101		JCS5-020		容量瓶		500ml		/		/		500mL		/		外观及功能检查、容量误差

		102		JCS5-021		容量瓶		500ml		/		/		500mL		/		外观及功能检查、容量误差

		103		JCS5-022		针、片状规准仪		/		/		/		粒级（mm）4.75-9.5、9.5-16、16-19、19-26.5、26.5-31.5、31.5-37.5		/		JTG E42-2005《公路工程集料试验规程》T 0311-2005 2:片状规准仪钢板基板厚度3mm，片状规准仪上对应4.75-9.5、9.5-16、16-19、19-26.5、26.5-31.5、31.5-37.5粒级的孔宽，针状规准仪对应4.75-9.5、9.5-16、16-19、19-26.5、26.5-31.5、31.5-37.5粒级的立柱之间的间距宽度

		104		JCS5-023		压碎指标测定仪（国标）		Φ152mm		/		/		Φ152mm		/		GB/T 14685-2022 7.12.1

		105		JCS5-024		秒表		XJ-009A		/		1/100S		/		XINJIE		外观及功能检查、示值误差（10、60、180、600、3600）S

		106		JCS6-001		水泥净浆搅拌机		NJ-160A		194		/		/		无锡建仪仪器机械有限公司		外观检查、负载转速（公转、自转）、工作时间、几何尺寸（锅内径、锅深度）

		107		JCS6-002		水泥胶砂搅拌机		JJ-5		468		/		/		无锡建仪仪器机械有限公司		外观检查、负载转速（公转、自转）、工作时间、几何尺寸（锅内径、锅深度）

		108		JCS6-003		全自动抗折抗压试验机		DYE-300		210591		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		外观检查、最大试验力（抗压300kN、抗折10kN）

		109		JCS6-004		水泥恒温恒湿、水养护箱		SHBY-1		21179		±0.2℃，±2～3%		0～99.9℃,40～99%		苏州市东华试验仪器有限公司		20 ℃ 90 %RH        20 ℃ 95 %RH                             温度偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度均匀度、湿度波动度

		110		JCS6-005		水泥胶砂振实台		ZS-15		No.31		/		/		无锡建仪仪器机械有限公司		外观检查、振幅、振动60次时间、质量、外部尺寸校准

		111		JCS6-006		沸煮箱		FZ-31A		No.96		/		室温～100℃		无锡建仪仪器机械有限公司		外观检查、功率、绝缘电阻、升温保温时间、煮沸时箱体表面温度、扩展不确定度

		112		JCS6-007		雷氏夹膨胀测定仪		LD-50		2541		0.5mm		±25mm		浙江土工仪器制造有限公司		标尺测量范围、标尺刻度相对误差、膨胀值标尺基线圆弧半径、弹性标尺基线圆弧半径、砝码质量、模座圆弧半径、悬丝直径、扩展不确定度

		113		JCS6-008-1		雷氏夹		/		/		/		φ30×30		河北科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离

		114		JCS6-008-2		雷氏夹		/		/		/		φ30×30		河北科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离

		115		JCS6-008-3		雷氏夹		/		/		/		φ30×30		河北科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离

		116		JCS6-008-4		雷氏夹		/		/		/		φ30×30		河北科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离

		117		JCS6-008-5		雷氏夹		/		/		/		φ30×30		河北科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离

		118		JCS6-008-6		雷氏夹		/		/		/		φ30×30		河北科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离

		119		JCS6-009		维卡仪		STWKY-1		259		1mm		0-70mm		浙江土工仪器制造有限公司		标尺测量范围、滑动部分总质量、锥角、锥模高、总高度、粗糙度、试锥高

		120		JCS6-010		水泥细度负压筛析仪		FSY-150		201030		/		4000～6000Pa		上海申锐测试设备制造有限公司		外观检查、喷气嘴转速、负压源、负压筛孔径、负压筛金属丝直径

		121		JCS6-011		FSY-150水泥标准负压筛		Φ150*25/0.045		/		/		Φ150*25/0.045		上虞市道墟港业建仪有限公司		筛孔尺寸0.045mm

		122		JCS6-012		秒表		PC396		/		0.01s		/		深圳市天福惠波实业有限公司		外观及功能检查、示值误差（10、30、60、90、300、600、1800、3600）S

		123		JCS6-013		电子天平		MP51001		SHP021021044300		0.1g		5～5100g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		124		JCS6-014		电子天平		JY20002		SHP150012104001		0.01g		0.2g～2100g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		125		JCS6-015		水泥抗压夹具		40*40		/		/		/		无锡建仪仪器机械有限公司		上压板宽度，下压板宽度，压板长度厚度、平面度、表面粗糙度、上下压板自由距离

		126		JCS6-016-1		水泥胶砂三联试模		40*40*160mm		158wu		/		40*40*160mm		浙江土工仪器制造有限公司		试模组装后模腔基本尺寸(40*40*160、试模底座、试模质量)

		127		JCS6-016-2		水泥胶砂三联试模		40*40*160mm		870		/		40*40*160mm		浙江土工仪器制造有限公司		试模组装后模腔基本尺寸(40*40*160、试模底座、试模质量)

		128		JCS6-016-3		水泥胶砂三联试模		40*40*160mm		862		/		40*40*160mm		浙江土工仪器制造有限公司		试模组装后模腔基本尺寸(40*40*160、试模底座、试模质量)

		129		JCS6-016-4		水泥胶砂三联试模		40*40*160mm		974		/		40*40*160mm		浙江土工仪器制造有限公司		试模组装后模腔基本尺寸(40*40*160、试模底座、试模质量)

		130		JCS6-016-5		水泥胶砂三联试模		40*40*160mm		982		/		40*40*160mm		浙江土工仪器制造有限公司		试模组装后模腔基本尺寸(40*40*160、试模底座、试模质量)

		131		JCS6-016-6		水泥胶砂三联试模		40*40*160mm		989		/		40*40*160mm		浙江土工仪器制造有限公司		试模组装后模腔基本尺寸(40*40*160、试模底座、试模质量)

		132		JCS6-017		量水器		170ml		/		0.5mL		110～170mL（20℃）		天博盛达		外观及功能检查、校准点（110、120、130、140、150、160、170）mL

		133		JCS6-018		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		134		JCS6-020		标准检验筛		0.9mm		/		/		0.9mm,Φ300mm		绍兴市上虞申克试验仪器厂		筛孔尺寸0.9mm

		135		JCS6-021		干湿球温湿度计		272-A		/		0.5℃		-10～50℃		上海医联控温仪器厂		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		136		JCS6-021		水银温度计		0-50℃		/		0.5℃		0-50℃		天平		校准点：5、10、15、25℃ 温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度

		137		JCS6-022		水泥胶砂流动度测定仪		NLD-3		/		/		/		/		外观检查、跳动部分总质量、桌面直径、刻圆直径、工作周期、跳动频率、截锥圆模尺寸校准

		138		JCS6-023		数显游标卡尺		0～300mm		/		0.02mm		0～300mm		/		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差

		139		JCS7-001		高低温恒温水浴箱		SRDY-30		210222		0.1℃		20±1℃		上海申锐测试设备制造有限公司		温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度，校准点20℃

		140		JCS7-002		电动勃氏透气比表面积仪		DBT-127		210541		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		圆筒内径、穿孔板直径、厚度、穿孔板孔径、捣器扁平槽宽度

		141		JCS7-003-1		李氏比重瓶		250mL		/		0.1mL		0～1mL，18～24mL		OUKEMAI		外观及功能检查、示值误差（0、1、18、19、20、21、22、23、24）mL

		142		JCS7-003-2		李氏比重瓶		250mL		/		0.1mL		0～1mL，18～24mL		OUKEMAI		外观及功能检查、示值误差（0、1、18、19、20、21、22、23、24）mL

		143		JCS7-003-3		李氏比重瓶		250mL		/		0.1mL		0～1mL，18～24mL		OUKEMAI		外观及功能检查、示值误差（0、1、18、19、20、21、22、23、24）mL

		144		JCS7-003-4		李氏比重瓶		250mL		/		0.1mL		0～1mL，18～24mL		OUKEMAI		外观及功能检查、示值误差（0、1、18、19、20、21、22、23、24）mL

		145		JCS7-003-5		李氏比重瓶		250mL		/		0.02ml		0～1mL，18～24mL		/		外观及功能检查、示值误差（0、1、18、19、20、21、22、23、24）mL

		146		JCS7-003-6		李氏比重瓶		250mL		/		0.02ml		0～1mL，18～24mL		/		外观及功能检查、示值误差（0、1、18、19、20、21、22、23、24）mL

		147		JCS7-004		电子天平		JY20002		SHP150012104001		0.01g		0.2g～2100g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		148		JCS7-005		电子天平		JA3003		SHP021021044224		0.001g		0.02g～300g		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		149		JCS7-006		容量瓶		1000mL		/		/		1000mL		/		外观及功能检查、容量误差

		150		JCS7-007-1		量筒		1000mL		/		10mL		1000mL		BOMEX		外观及功能检查、容量误差

		151		JCS7-007-2		量筒		1000mL		/		10mL		1000mL		BOMEX		外观及功能检查、容量误差

		152		JCS7-008		量筒		500mL		/		5mL		500mL		BOMEX		外观及功能检查、容量误差

		153		JCS7-009		量筒		100mL		/		/		100mL		BOMEX		外观及功能检查、容量误差

		154		JCS7-010-1		量筒		50mL		/		1mL		50mL		BOMEX		外观及功能检查、容量误差

		155		JCS7-010-2		量筒		50mL		/		1mL		50mL		BOMEX		外观及功能检查、容量误差

		156		JCS7-011-1		量筒		50mL		/		0.5mL		50mL		/		外观及功能检查、容量误差

		157		JCS7-011-2		量筒		50mL		/		0.5mL		50mL		/		外观及功能检查、容量误差

		158		JCS7-011-3		量筒		50mL		/		0.5mL		50mL		/		外观及功能检查、容量误差

		159		JCS7-011-4		量筒		50mL		/		0.5mL		50mL		/		外观及功能检查、容量误差

		160		JCS7-012		单标线移液管		10mL		/		/		10mL		上海申立玻璃仪器有限公司		外观检查、密合性、示值误差

		161		JCS7-013		分度移液管		2mL		/		/		2mL		/		外观检查、密合性、示值误差、重复性

		162		JCS7-014		酸式滴定管		50mL		/		/		0.1mL		BOMEX		外观检查、密合性、流出时间、容量示值误差（5、10、15、20、25）mL

		163		JCS7-015		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		164		JCS7-016		数显温湿度计		/		/		/		/		得力集团有限公司		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		165		JCS7-017		秒表		XJ-009A				1/100S		/		XINJIE		外观及功能检查、示值误差（10、60、180、600、3600）S

		166		JCS8-001		钢卷尺		5m*19mm		DL9005		1mm		0～5m		得力工具		外观、各部分相互作用、线纹宽度、示值误差

		167		JCS8-002		路面渗水仪		SDLS-1		90967		2mL		0～570mL		苏州苏达工程仪器有限公司		外观、渗漏和配合、分度间距误差、刻度线、木头高、渗水管内径、渗水环内径、配重压块质量、容量误差

		168		JCS8-003		路面构造深度测试仪		STGZ-2		/		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		量砂筒（容积、内径、内边缘深度、漏斗上口直径、壁厚）、推平板（直径、厚度、圆柱把手、高、粘贴橡胶片厚)、橡胶片粗糙度

		169		JCS8-004		摆式摩擦系数测定仪		BM-III		0510		/		/		江苏沭阳中科公路仪器有限公司		摆的总质量、摆动轴心距摆中心的距离、摆在路面上的滑动长度、橡胶片下端于摆动轴心的距离、正向静压力、摆动滑溜块的质量、橡胶片的尺寸

		170		JCS8-005-1		路面回弹弯沉仪		STWC-5.4		210433		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		外观、测量最大允许误差、杠杆比值误差、指示表精度等级、测头尺寸、挠度、总有效长度、前梁有效长度、后梁有效长度

		171		JCS8-005-2		路面回弹弯沉仪		STWC-5.4		210434		/		/		浙江土工仪器制造有限公司		外观、测量最大允许误差、杠杆比值误差、指示表精度等级、测头尺寸、挠度、总有效长度、前梁有效长度、后梁有效长度

		172		JCS8-006-1		百分表		131F10		/		0.01mm		0-10mm		德清盛泰芯电子科技有限公司		外观、各部件相互作用、指针和刻度盘的相互位置、指针末端宽度和刻线宽度、轴套直径、测头测量面的粗糙度、指示表的行程、测量力、测杆径向受力对示值影响、重复性、全量程示值误差、回程示值误差

		173		JCS8-006-2		百分表		131F10		/		0.01mm		0-10mm		德清盛泰芯电子科技有限公司		外观、各部件相互作用、指针和刻度盘的相互位置、指针末端宽度和刻线宽度、轴套直径、测头测量面的粗糙度、指示表的行程、测量力、测杆径向受力对示值影响、重复性、全量程示值误差、回程示值误差

		174		JCS8-007		取芯机		HZ-20		/		/		/		浙江台州市椒江建设工程机械厂		钻头转速、最大取芯直径、最大钻孔深度

		175		JCS8-008		钢直尺		600mm		/		1mm		0～600mm		/		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差

		176		JCS8-009		钢卷尺		YP-018		/		1mm		0-30m		亚鹏精工量具有限公司		外观、各部分相互作用、线纹宽度、示值误差

		177		JCS8-010		电子天平		YP20K-1		SHP120092103004		0.1g		2g～21kg		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		178		JCS8-011		灌砂设备（灌砂筒、标定罐、基板）		Φ150mm		210547		/		Φ150mm		浙江土工仪器制造有限公司		灌砂筒（储砂筒内径、深度、流砂口直径、漏斗上下口直径、漏斗深度、下缘直径、下缘厚度）、标定罐（内径、罐缘直径、深度、罐缘厚度）、基板（中孔直径、内边长、深度、凹槽直径、凹槽深度、底板厚度）

		179		JCS8-012		三米直尺		JZC D型		/		/		3000*55*25mm		北方建筑仪器厂		垂直度、平整度、水平度、测量基准面长度

		180		JCS8-017		游标塞尺		南仪JZC		/		0.5mm		1～15mm		温州南方建筑仪器厂		刻度1-15mm

		181		JCS8-013		测温仪		/		/		0.1℃		-18～400℃'		香港希玛仪表集团有限公司		外观检查、固有误差（校准点50、80、90、100、120、135、150、165、175、180、200、215、250、300）

		182		JCS8-014		秒表		PC396		/		0.01s		/		深圳市天福惠波实业有限公司		外观及功能检查、示值误差（10、60、120、180、600、3600）S

		183		JCS8-015		方孔集料标准筛		0.3mm		/		/		0.3mm,Φ300mm		绍兴市上虞申克试验仪器厂		筛孔尺寸0.3mm

		184		JCS8-016		方孔集料标准筛		0.6mm		/		/		0.6mm,Φ300mm		绍兴市上虞申克试验仪器厂		筛孔尺寸0.6mm

		185		JCS8-018		钢直尺		600mm		/		1mm		0～600mm		永久		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差

		186		JCS8-019		砼回弹仪		ZC3-A		/		/		/		/		标尺100刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧工作长度、拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、拉簧刚度、钢砧率定值、数显示值一致性

		187		JCS8-020		一体式钢筋扫描仪		HC-GY71		/		/		/		海创		外观检查、示值校准

		188		JCS8-021		钢筋扫描仪校准块		/		/		/		/		海创		钢筋距表面距离15mm,30mm,60mm,90mm

		189		JCS8-022		钢砧		GZⅡ		/		/		/		/		外观检查、示值校准（钢砧表面硬度）

		190		JCS8-023		混凝土碳化深度测量仪		/		/		/		/		/		外观检查、示值校准

		191		JCS9-001		电液伺服万能试验机		WA-600C		/		/		600kN		新路达		外观检查、试验力(20,50,100,200,300,400,500,600kN)

		192		JCS9-002		电液伺服万能试验机		WA-100C		/		/		100kN		新路达		外观检查、试验力(5,10,20,40,60,80,100kN)

		193		JCS9-003		数显式钢筋正方向弯曲试验机		LWG-300B		/		/		300kN		新路达		外观，角度准确性(0-240°）

		194		JCS9-004		钢筋弯曲装置、弯心		（6-160mm)		/		/		6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、32、40、48、160（mm)		新路达		直径6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、32、40、48、160（mm)

		195		JCS9-005		电动钢筋标距打点机		BJ-5-10		/		5mm		/		/		间距5mm、10mm

		196		JCS9-006		数显游标卡尺		0～300mm		/		0.02mm		0～300mm		/		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差

		197		JCS9-007		电子天平		YP20K-1		/		0.1g		2g～21kg		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差

		198		JCS9-008		温湿度计		/		/		/		/		/		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		199		JCS10-001		标准养护室全自动控温控湿设备		STYH-50		210588		20±1℃,95±5%		/		浙江土工仪器制造有限公司		温度偏差：18℃、19℃、20℃、21℃、22℃，相对湿度偏差：90%、95%；温度偏差、温度均匀度、温度波动度、湿度均匀度、湿度波动度

		200		JCS10-002		干湿球温湿度计		272-A		/		0.5℃		-10～50℃		上海医联控温仪器厂		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		201		JCS10-003		干湿球温湿度计		272-A		/		0.5℃		-10～50℃		上海医联控温仪器厂		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差

		202		JCS11-001		电液伺服压力试验机		TYA-2000E		/		/		/		新路达		外观检查、试验力(11.25,200,400,600,800,1000,1200,1400,1600,1800,2000kN)

		203		JCS11-002		弹性模量测定仪		/		/		/		/		/		外观尺寸

		204		JCS11-003-1		千分表		0～1mm		/		0.001mm		0～1mm		/		外观、各部件相互作用、指针和刻度盘的相互位置、指针末端宽度和刻线宽度、轴套直径、测头测量面的粗糙度、指示表的行程、测量力、测杆径向受力对示值影响、重复性、全量程示值误差、回程示值误差

		205		JCS11-003-2		千分表		0～1mm		/		0.001mm		0～1mm		/		外观、各部件相互作用、指针和刻度盘的相互位置、指针末端宽度和刻线宽度、轴套直径、测头测量面的粗糙度、指示表的行程、测量力、测杆径向受力对示值影响、重复性、全量程示值误差、回程示值误差

		206		JCS11-004		机械游标卡尺		0～300mm		20102050		0.02mm		0～300mm		上海美耐特实业有限公司		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差

		207		JCS11-005		钢直尺		600mm		/		1mm		0～500mm		长城		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差

		208		JCS11-006		钢直尺		300mm		/		1mm		0～300mm		/		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差

		209		JCS11-007		钢直尺		1000mm		/		1mm		0～1000mm		/		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差

		210		JCS11-008		坍落度仪		/		/		/		/		/		底面直径，顶面直径、捣棒直径、长度

		211		JCS11-009		扩展度仪		/		/		/		/		/		外观，尺寸

		212		JCS11-010-1		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		213		JCS11-010-2		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		214		JCS11-010-3		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		215		JCS11-010-4		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		216		JCS11-010-5		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		217		JCS11-010-6		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		218		JCS11-010-7		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		219		JCS11-010-8		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		220		JCS11-010-9		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		221		JCS11-010-10		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		222		JCS11-010-11		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		223		JCS11-010-12		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		224		JCS11-010-13		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		225		JCS11-010-14		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		226		JCS11-010-15		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		227		JCS11-010-16		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		228		JCS11-010-17		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		229		JCS11-010-18		水泥混凝土抗压钢试模		150*150*150mm		/		/		150*150*150mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		230		JCS11-011-1		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		231		JCS11-011-2		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		232		JCS11-011-3		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		233		JCS11-011-4		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		234		JCS11-011-5		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		235		JCS11-011-6		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		236		JCS11-011-7		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		237		JCS11-011-8		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		238		JCS11-011-9		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		239		JCS11-011-10		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		240		JCS11-011-11		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		241		JCS11-011-12		混凝土弹性模量钢试模		150*150*300mm		/		/		150*150*300mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		242		JCS11-012-1		水泥砂浆三联钢试模		70.7*70.7*70.7mm		/		/		70.7*70.7*70.7mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		243		JCS11-012-2		水泥砂浆三联钢试模		70.7*70.7*70.7mm		/		/		70.7*70.7*70.7mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		244		JCS11-012-3		水泥砂浆三联钢试模		70.7*70.7*70.7mm		/		/		70.7*70.7*70.7mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		245		JCS11-012-4		水泥砂浆三联钢试模		70.7*70.7*70.7mm		/		/		70.7*70.7*70.7mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		246		JCS11-012-5		水泥砂浆三联钢试模		70.7*70.7*70.7mm		/		/		70.7*70.7*70.7mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		247		JCS11-012-6		水泥砂浆三联钢试模		70.7*70.7*70.7mm		/		/		70.7*70.7*70.7mm		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙

		备注				校准证书需要一式两份或复印一份






