附件：
一、投标函
致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：
     1、我方仔细研究  检测公司部分试验仪器设备检定校准采购项目招标文件的全部内容，愿意以税前总价       元、税率    %、含税总价        元进行投标报价。
2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：                        
年    月    日

二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

祖冲之路南延工程施工项目ZN—SG标段工地试验室

	序号
	仪器设备名称
	仪器型号/出厂编号
	检定/校准频次
	税前单价（元）
	税前总价（元）
	含税总价（元）

	1
	电热鼓风干燥箱
	101A-3
	1
	
	
	

	2
	方孔集料标准筛
	0.075mm~37.5mm
	1
	
	
	

	3
	针片状规准仪
	/
	1
	
	
	

	4
	数显卡尺
	0-150mmm
	1
	
	
	

	5
	震击式标准振筛机
	ZBSX-92A
	1
	
	
	

	6
	集料压碎值测定仪
	Ф152mm
	1
	
	
	

	7
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	8
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	9
	竹节温度计
	/
	1
	
	
	

	10
	温湿度计
	/
	1
	
	
	

	11
	李氏比重瓶*2
	250
	1
	
	
	

	12
	电热鼓风干燥箱
	101A-3B
	1
	
	
	

	13
	电动勃氏透气比表面积仪
	DBT-127
	1
	
	
	

	14
	电子天平
	JY10002
	1
	
	
	

	15
	分析天平
	JA2003
	1
	
	
	

	16
	竹节温度计
	/
	1
	
	
	

	17
	温度计
	/
	1
	
	
	

	18
	温湿度计
	/
	1
	
	
	

	19
	水泥净浆搅拌机
	NJ-160B
	1
	
	
	

	20
	水泥胶砂搅拌机
	JJ-5
	1
	
	
	

	21
	沸煮箱
	FZ-31A
	1
	
	
	

	22
	雷氏夹测定仪
	LD-50
	1
	
	
	

	23
	雷氏夹
	/
	2
	
	
	

	24
	雷氏夹
	/
	2
	
	
	

	25
	雷氏夹
	/
	2
	
	
	

	26
	维卡仪
	/
	1
	
	
	

	27
	水泥胶砂振实台
	ZT96
	1
	
	
	

	28
	水泥胶砂流动测定仪
	NLD-3
	1
	
	
	

	29
	水泥密度专用恒温水浴箱
	SRDY-30
	1
	
	
	

	30
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160
	2
	
	
	

	31
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160
	2
	
	
	

	32
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160
	2
	
	
	

	33
	水泥胶砂三联试模
	40*40*160
	2
	
	
	

	34
	全自动抗折抗压试验机
	DY-208JC
	1
	
	
	

	35
	标准检验筛
	0.9mm
	1
	
	
	

	36
	量水器
	150mL
	1
	
	
	

	37
	水泥抗压夹具
	40*40
	1
	
	
	

	38
	砼恒温恒湿标准养护箱
	HBY-15B
	1
	
	
	

	39
	水泥恒温水养护箱
	SBY-32B
	1
	
	
	

	40
	秒表
	SJ9-2II
	1
	
	
	

	41
	温湿度计
	/
	1
	
	
	

	42
	电子天平
	JY20002
	1
	
	
	

	43
	电液式万能试验机
	WA-1000B
	1
	
	
	

	44
	电液式压力试验机
	TYA-2000
	1
	
	
	

	45
	连续式钢筋打点机
	LB-40
	1
	
	
	

	46
	钢直尺
	600mm
	1
	
	
	

	47
	数显卡尺
	DL91200
	1
	
	
	

	48
	温湿度计
	/
	1
	
	
	

	49
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	50
	电子天平
	YP20K-1
	1
	
	
	

	51
	冷弯冲头
	/
	1
	
	
	

	52
	混凝土坍落度仪
	/
	1
	
	
	

	53
	灌砂设备
	/
	1
	
	
	

	54
	混凝土回弹仪
	ZC3-A
	2
	
	
	

	55
	混凝土碳化深度测量仪
	HT-A
	1
	
	
	

	56
	一体式钢筋扫描仪
	HC-GY71
	1
	
	
	

	57
	钢直尺
	300mm
	1
	
	
	

	58
	水泥砂浆三联试模
	70.7*70.7*70.7
	2
	
	
	

	59
	水泥砂浆三联试模
	70.7*70.7*70.7
	2
	
	
	

	60
	水泥砂浆三联试模
	70.7*70.7*70.7
	2
	
	
	

	61
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	62
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	63
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	64
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	65
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	66
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	67
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	68
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	69
	混凝土抗压试模
	150*150*150
	2
	
	
	

	70
	钢 砧
	GZII
	1
	
	
	

	71
	标准筛
	0.3
	1
	
	
	

	72
	标准筛
	0.6
	1
	
	
	

	73
	干湿球温湿度计
	/
	1
	
	
	

	74
	标准养护恒温恒湿控制仪
	BYSF
	1
	
	
	

	合计
	
	


昆山市交通工程试验检测中心有限公司母体试验室
	序号
	仪器设备名称
	仪器型号/出厂编号
	检定/校准频次
	税前单价（元）
	税前总价（元）
	含税总价（元）

	1
	轻型击实仪
	947.4cm3
	1
	
	
	

	2
	电子天平
	JY2202
	1
	
	
	

	3
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	4
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	5
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	6
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	7
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	8
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	9
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	10
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	11
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	12
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	13
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	14
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	15
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	16
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	17
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	18
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	19
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	20
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	21
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	22
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	23
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	24
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	25
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	26
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	27
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	28
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	29
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	30
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	31
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	32
	环刀
	200cm3
	1
	
	
	

	33
	标线逆反射系数测定仪
	ZRM6010
	1
	
	
	

	34
	标志逆反射系数测定仪
	ZRS6060
	1
	
	
	

	35
	自动落锤轻型触探仪
	10kg
	1
	
	
	

	36
	电子天平
	JS30-1
	1
	
	
	

	37
	灌砂筒
	Φ200mm
	1
	
	
	

	合计
	
	


昆山外环节点（紫竹路-金阳路）改造工程施工项目WH1-SG标段

工地试验室

	序号
	仪器设备名称
	仪器型号/出厂编号
	检定/校准频次
	税前单价（元）
	税前总价（元）
	含税总价（元）

	1
	电子天平
	ACS-W-30kg(SA)
	1
	
	
	


注：

本项目价格为包干价格，即包含人员、交通、食宿、保险等所有费用，合同期内清单内项目不产生其他费用。

（2）检定/校准要求、频率见附件四。
投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

年    月    日

三、授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：                        
年    月    日

清单明细与校准要求

双击打开：
[image: image1.emf]祖南延工地试验室 、中心试验室、外环工地试验室仪器设备检定清单.xls


_1234567890.xls
祖冲之路工地试验

		单位名称				祖冲之路南延工程施工项目ZN—SG标段工地试验室

		检定/校准地址				白马泾路与朝阳西路交叉口												期望检定/校准日期		6/9/23

		序号		内控编号		仪器设备名称		仪器型号/出厂编号				精度		生产厂家		检定/校准内容				检定/校准周期（月）		检定/校准频次		备注

		1		ZN-JL01		电热鼓风干燥箱		101A-3		586		/		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度				12		1

		2		ZN-JL02		方孔集料标准筛		0.075mm~37.5mm		/		/		上虞申克试验仪器厂制造		尺寸偏差、扩展不确定度				12		1

		3		ZN-JL03		针片状规准仪		/		/		/		上海乐远实验仪器有限公司		外观检查、规准柱规高度、相邻规准柱间距、片状规准仪规准孔长度、规准孔宽度基本尺寸				12		1

		4		ZN-JL04		数显卡尺		0-150mmm		K18F298845		/		桂林广陆数字测控股份有限公司		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差				12		1

		5		ZN-JL05		震击式标准振筛机		ZBSX-92A		200701		/		上海申锐测试设备制造有限公司		外观检查、振筛机的摇振次数、摇筛机的摇击次数、振筛机的回转半径				12		1

		6		ZN-JL06		集料压碎值测定仪		Ф152mm		/		/		上虞市道墟冲压筛具厂		外观、各部分的配合、试筒的内径高度和壁厚、压头的直径150mm和厚度、金属板的直径和长度、金属筒的直径内径152mm和容积				12		1

		7		ZN-TP01		电子天平		YP20K-1		SHP0210 20081109		III级		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		8		ZN-TP02		电子天平		JY20002		SHP1300   736756		III级		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		9		ZN-WD01		竹节温度计		/		/		/		上海玻璃仪器厂		通用技术要求、示值修正值、				12		1

		10		ZN-WSD01		温湿度计		/		/		/		/		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差				12		1

		11		ZN-HX11		李氏比重瓶*2		250		/		/		/						36		1

		12		ZN-HX01		电热鼓风干燥箱		101A-3B		A0017		/		上海实验仪器厂有限公司		（50、60、100、105、110、135、140、145、160、165、170）℃温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度				12		1

		13		ZN-HX02		电动勃氏透气比表面积仪		DBT-127		SR19083		/		上海申锐测试设备制造有限公司		圆筒内径、穿孔板直径、厚度、穿孔板孔径、捣器扁平槽宽度				12		1

		14		ZN-TP03		电子天平		JY10002		D3H015993		III级		上海良平仪器仪表有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		15		ZN-TP07		分析天平		JA2003		SHP021020101061		II级		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		16		ZN-WD02		竹节温度计		/		/		/		/		通用技术要求、示值修正值、				12		1

		17		ZN-WD03		温度计		/		/		/		上海玻璃仪器厂		通用技术要求、示值修正值、				12		1

		18		ZN-WSD02		温湿度计		/		/		/		/		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差				12		1

		19		ZN-SN01		水泥净浆搅拌机		NJ-160B		252		/		锡山市锡东建材设备厂		外观检查、负载转速公转和自转、工作时间、锅内径与深度				12		1

		20		ZN-SN02		水泥胶砂搅拌机		JJ-5		10021-1		/		绍兴市上虞建工仪器厂制造		外观检查、负载转速公转和自转、搅拌时间、锅内径与深度				12		1

		21		ZN-SN03		沸煮箱		FZ-31A		1001		/		上海申锐测试设备制造有限公司		外观检查、功率、绝缘电阻、升温保温时间、煮沸时箱体表面温度、扩展不确定度				12		1

		22		ZN-SN04		雷氏夹测定仪		LD-50		/		/		中国科析仪器设备有限公司		标尺测量范围、标尺刻度相对误差、膨胀值标尺基线圆弧半径、弹性标尺基线圆弧半径、砝码质量、模座圆弧半径、悬丝直径、扩展不确定度				12		1

		23		ZN-SN04-1		雷氏夹		/		/		/		中国科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离				12		2

		24		ZN-SN04-2		雷氏夹		/		/		/		中国科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离				12		2

		25		ZN-SN04-3		雷氏夹		/		/		/		中国科析仪器设备有限公司		外观、环模、指针、指针焊接点到圆环开口处的距离差、指针根部施加300g砝码时，指针间增加的距离				12		2

		26		ZN-SN05		维卡仪		/		/		/		上海申锐测试设备制造有限公司		标尺测量范围、滑动部分总质量、锥角、锥模高、总高度、粗糙度、试锥高				12		1

		27		ZN-SN06		水泥胶砂振实台		ZT96		20010		/		无锡市建鼎建工仪器厂		外观检查、振幅、振动60次时间、质量、外部尺寸校准				12		1

		28		ZN-SN07		水泥胶砂流动测定仪		NLD-3		1001		/		上海申锐测试设备制造有限公司		外观检查、跳动部分总质量、桌面直径、刻圆直径、工作周期、跳动频率、截锥圆模尺寸校准				12		1

		29		ZN-SN08		水泥密度专用恒温水浴箱		SRDY-30		201029		/		上海申锐测试设备制造有限公司		温度偏差、温度均匀度、温度波动度、扩展不确定度				12		1

		30		ZN-SN09-1		水泥胶砂三联试模		40*40*160		/		/		/		试模组装后模腔基本尺寸、试模底座、试模质量				6		2

		31		ZN-SN09-2		水泥胶砂三联试模		40*40*160		/		/		/		试模组装后模腔基本尺寸、试模底座、试模质量				6		2

		32		ZN-SN09-3		水泥胶砂三联试模		40*40*160		/		/		/		试模组装后模腔基本尺寸、试模底座、试模质量				6		2

		33		ZN-SN09-4		水泥胶砂三联试模		40*40*160		/		/		/		试模组装后模腔基本尺寸、试模底座、试模质量				6		2

		34		ZN-SN-10		全自动抗折抗压试验机		DY-208JC		829		1级		无锡东仪制造科技有限公司		外观，压力扩展不确定度				12		1

		35		ZN-SN-11		标准检验筛		0.9mm		/		/		/		尺寸偏差、扩展不确定度				12		1

		36		ZN-SN-12		量水器		150mL		/		/		/						12		1

		37		ZN-SN-13		水泥抗压夹具		40*40		/		/		/		上压板宽度，下压板宽度，压板长度厚度、平面度、表面粗糙度、上下压板自由距离				12		1

		38		ZN-SN-14		砼恒温恒湿标准养护箱		HBY-15B		9001		/		苏州市东华试验仪器有限公司		温湿度校准				12		1

		39		ZN-SN-15		水泥恒温水养护箱		SBY-32B		7010		/		苏州市东华试验仪器有限公司		温度校准				12		1

		40		ZN-SN-16		秒表		SJ9-2II		/		/		上海手表五厂		外观检查、示值误差				12		1

		41		ZN-WSD03		温湿度计		/		/		/		/		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差				12		1

		42		ZN-TP04		电子天平		JY20002		SHP1300   736779		III级		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		43		ZN-LX01		电液式万能试验机		WA-1000B		78		1级		无锡新路达仪器设备有限公司						12		1

		44		ZN-LX02		电液式压力试验机		TYA-2000		113		1级		无锡新路达仪器设备有限公司		外观检查、示值校准				12		1

		45		ZN-LX03		连续式钢筋打点机		LB-40		/		/		/		外观检查、标距校准				12		1

		46		ZN-LX04		钢直尺		600mm		/		/		旗丰		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差				12		1

		47		ZN-LX05		数显卡尺		DL91200		G210911884		/		得力deli		外观、各部分相互作用、各部分相对位置、测量面的平面度、刀口内量角的平行度、零值误差、示值误差				12		1

		48		ZN-WSD04		温湿度计		/		/		/		/		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差				12		1

		49		ZN-TP05		电子天平		YP20K-1		SHP1202137323		III级		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		50		ZN-TP06		电子天平		YP20K-1		SHP0210 20081112		III级		上海舜宇恒平科学仪器有限公司		外观检查、称量、重复性、偏载误差				12		1

		51		ZN-LX06		冷弯冲头		/		/		/		/		外观检查、示值校准				12		1

		52		ZN-XC01		混凝土坍落度仪		/		/		/		北京公路仪器制造有限公司		底面直径，顶面直径、捣棒直径、长度				12		1

		53		ZN-XC02		灌砂设备		/		/		/		上虞试验仪器设备厂		灌砂筒、标定罐、基板				12		1

		54		ZN-XC03		混凝土回弹仪		ZC3-A				/		山东省乐陵市回弹仪厂		标尺100刻度线位置、指针长度、指针摩擦力、弹击杆端部球面半径、弹击锤脱钩位置、弹击拉簧工作长度、拉簧拉伸长度、弹击锤起跳位置、拉簧刚度、钢砧率定值				6		2

		55		ZN-XC04		混凝土碳化深度测量仪		HT-A		/		/		山东省乐陵市回弹仪厂		外观检查、示值校准				12		1

		56		ZN-XC05		一体式钢筋扫描仪		HC-GY71		11319010103		/		海创高科		外观检查、示值校准				12		1

		57		ZN-XC06		钢直尺		300mm		/		/		旗 丰		外观、尺面平面度、弹性、尺的端边的直线度、尺的侧边的直线度、尺的端边与侧边的垂直度、侧边厚度、端边与侧边相交处圆弧半径、线纹宽度、线纹宽度差、示值误差				12		1

		58		ZN-XC07-1		水泥砂浆三联试模		70.7*70.7*70.7		/		/		/		基本尺寸偏差、工作面、工作面之间的垂直度				6		2

		59		ZN-XC07-2		水泥砂浆三联试模		70.7*70.7*70.7		/		/		/		基本尺寸偏差、工作面、工作面之间的垂直度				6		2

		60		ZN-XC07-3		水泥砂浆三联试模		70.7*70.7*70.7		/		/		/		基本尺寸偏差、工作面、工作面之间的垂直度				6		2

		61		ZN-XC08-1		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		62		ZN-XC08-2		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		63		ZN-XC08-3		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		64		ZN-XC08-4		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		65		ZN-XC08-5		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		66		ZN-XC08-6		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		67		ZN-XC08-7		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		68		ZN-XC08-8		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		69		ZN-XC08-9		混凝土抗压试模		150*150*150		/		/		/		内部尺寸、内表面和上表面粗糙度、平面度、夹角、缝隙				6		2

		70		ZN-XC09		钢 砧		GZII		0032		/		山东省乐陵市回弹仪厂		外观检查、示值校准（钢砧表面硬度）				24		1

		71		ZN-XC10-1		标准筛		0.3		/		/		上虞申克试验仪器厂制造		尺寸偏差、扩展不确定度				12		1

		72		ZN-XC10-2		标准筛		0.6		/		/		上虞申克试验仪器厂制造		尺寸偏差、扩展不确定度				12		1

		73		ZN-WD04		干湿球温湿度计		/		/		/		上海医联控温仪器厂		外观检查、温度示值误差、湿度示值误差				12		1

		74		ZN-YH01		标准养护恒温恒湿控制仪		BYSF		17102		/		苏州思莱运实验仪器有限公司		温度示值误差、湿度示值误差				12		1





中心试验室

		单位名称				昆山市交通工程试验检测中心有限公司

		检定/校准地址				昆山市南浜路688号																期望检定/校准日期

		序号		仪器编号		室别		仪器设备名称		主要功能		型号规格		出厂编号		精度/准确度等级		最小分度值		测量范围		生产厂家		（规范）检定/校准点		检定/校准周期（月）		检定/校准频次		备注

		1		TGJ23		土工室		轻型击实仪		标准干密度		947.4cm3		SR230528		/		/		/		上海申锐测试设备制造有限公司		锤质量2.5kg，落高305mm，护筒高度50mm,击实筒内径102mm，筒高116mm，筒容积947.4cm3		12		1

		2		TGJ24		土工室		电子天平		质量称量		JY2202		004196		0.01g		0.01g		2200g		上海豪晟科学仪器有限公司				12		1

		3		XCJ40-7		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		4		XCJ40-8		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		5		XCJ40-9		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		6		XCJ40-10		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		7		XCJ40-11		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		8		XCJ40-12		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		9		XCJ40-13		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		10		XCJ40-14		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		11		XCJ40-15		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		12		XCJ40-16		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		13		XCJ40-17		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		14		XCJ40-18		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		15		XCJ40-19		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		16		XCJ40-20		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		17		XCJ40-21		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		18		XCJ40-22		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		19		XCJ40-23		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		20		XCJ40-24		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		21		XCJ40-25		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		22		XCJ40-26		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		23		XCJ40-27		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		24		XCJ40-28		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		25		XCJ40-29		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		26		XCJ40-30		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		27		XCJ40-31		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		28		XCJ40-32		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		29		XCJ40-33		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		30		XCJ40-34		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		31		XCJ40-35		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		32		XCJ40-36		现场室		环刀		压实度检测		200cm3		/		/		/		/		/		内径70mm，高度52mm，壁厚2mm		12		1

		33		XCJ167		现场室		标线逆反射系数测定仪		交通标线检测		ZRM6010		550386010								瑞士		观察角度1.05°，照明角度88.76°，测量区域52*489mm,照明领域50*100mm,测量范围0-4000cd·lx-1·m-2，测量周期1s		12		1

		34		XCJ168		现场室		标志逆反射系数测定仪		交通标志检测		ZRS6060		559046060								瑞士		测量面积φ25mm（0.98mm2）,测量范围0-2000cd·lx-1·m-2，测量时间3s，入射角β-4°，观测角α0.2°，0.5°，1°		12		1

		35		XCJ169		现场室		自动落锤轻型触探仪		承载力检测(圆锥动力触探试验)JGJ 340-2015 8		10kg		2303025		/		/		/		上海申锐测试设备制造有限公司		锤质量10kg，探头直径φ40mm，锥角60°，探杆直径φ25mm，落高50cm		12		1

		36		XCJ170		现场室		电子天平		压实度检测		JS30-1		2259009		1g		1g		30kg		上海浦春计量仪器有限公司				12		1

		37		XCJ171		现场室		灌砂筒		压实度检测		Φ200mm		SR200521		/		/		/		上海申锐测试设备制造有限公司		储砂筒直径200mm，储砂筒深度270mm，流砂孔直径20mm,标定罐内径200mm，标定罐深度200mm,基板边长450mm,基板深度60mm,基板中孔直径200mm		12		1





外环工地试验室

		单位名称				昆山外环节点（紫竹路-金阳路）改造工程施工项目WH1-SG标段工地试验室								期望检定/校准日期		5/31/23

		检定/校准地址				昆山市南浜路688号昆山市交通工程试验检测中心

		序号		内控编号		仪器设备名称		设备型号		出厂编号		量程		生产厂家		标定要求		校准周期（月）		校准频次

		1		WH1-209		电子天平		ACS-W-30kg(SA)		CW17402015		0-30kg    分度值1g		上海英展		外观检查、称量、重复性、偏载误差		12		1

		备注






