附件：
一、投标函
致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司  ：
     1、我方仔细研究  检测公司第七批研发仪器设备采购项目 招标文件的全部内容，愿意以税前价格       元、税率    %、含税价格       元进行投标报价。
2、我公司同意在从规定的开标之日起至中标通知书发布后的时间段内严格遵守本投标书的各项承诺。在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
3、在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同招标人的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：                        
年    月    日

二、报价函

致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：

我公司响应贵司招标文件，按照税率     %报价如下：

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	税前价格（元）
	含税价格（元）

	1
	道路检测车
	江特牌JDF5090TLJE6型
	1
	
	


注：1、车辆基本参数详见附件三；
2、本项目所采购车辆需进行出厂前改装及零部件加装，具体清单详见附件四。
3、本项目价格为包干价格，即包含人员、运输、上牌费、改装费等所有费用，合同期内不产生其他费用。

投标人：                （盖章）

法定代表人或被授权人：                （签字）

联系方式：                        
年    月    日


三、车辆基本参数
	【整车技术参数】

	产品商标
	江特牌
	公告批次
	354

	产品名称
	道路检测车
	产品型号
	JDF5090TLJE6

	总质量(Kg)
	9100
	罐体容积(m3)
	/

	额定载质量(Kg)
	3805
	外形尺寸(mm)
	7050,7100×2300,2350×2500

	整备质量(Kg)
	5100
	货厢尺寸(mm)
	××

	额定载客(人)
	/
	准拖挂车总质量(Kg)
	/

	驾驶室准乘人数(人)
	3
	鞍座最大载质量(Kg)
	/

	接近角/离去角(°)
	21/12
	前悬/后悬(mm)
	1130/1900,1180/1900

	轴荷(Kg)
	3300/5800
	最高车速(Km/h)
	103

	备注
	后伸220mm;随底盘选装驾驶室;仅采用底盘3800mm轴距;整体式侧防护结构;后下部防护装置材料材质Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸( 宽×高):100×100(mm),离地高度:410mm。ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.ABS型号:ABS/ASR-12V-4S/4M。主要专用装置有水箱,横向力摩擦系数测试仪,用于路面摩擦系数的检测。

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	EQ1095SJ8CD2
	底盘名称
	载货汽车底盘

	商标名称
	东风牌
	生产企业
	东风汽车股份有限公司

	轴数
	2
	轮胎数
	6

	轴距 (mm)
	3308,3800,4400

	轮胎规格
	7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR

	钢板弹簧片数
	8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3
	前轮距(mm)
	1745,1760

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1586,1630,1650,1800

	排放依据标准
	GB17691-2018国Ⅵ

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量(ml)
	功率(Kw)

	YCY24140-60

ZD30D16-6N

D25TCIF1

D30TCIF1

NV30-C6G

NV30-C6D

D4.0NS6B160

Q28-130E60

YCY30165-60
	广西玉柴机器股份有限公司

东风轻型发动机有限公司

昆明云内动力股份有限公司

昆明云内动力股份有限公司

东风朝阳朝柴动力有限公司

东风朝阳朝柴动力有限公司

东风康明斯发动机有限公司

安徽全柴动力股份有限公司

广西玉柴机器股份有限公司
	2360

2953

2499

2977

2968

2968

4000

2800

2970
	103

120

110

125

115

120

118

96

121



四、车辆加装配件明细表
	类型
	序号
	名称
	数量
	说明

	改装厂
	1
	牵引装置底板
	1
	适配虎头钩

	
	2
	CFT爬板
	1
	/

	
	3
	尾部照明灯
	1
	可转向

	
	4
	警报器
	1
	/

	
	5
	液位计
	1
	/

	后期安装
	6
	牵引钩
	1
	虎头钩

	
	7
	牵引球头
	1
	50mm

	
	8
	CFT固定装置
	1套
	根据车辆实际情况定制

	
	9
	CFT接插件
	1套
	适配设备

	
	10
	小型吊机
	1
	/

	
	11
	止退器
	1
	根据车辆实际情况定制

	
	12
	减速带
	1
	根据车辆实际情况定制

	
	13
	电动球阀
	1
	含电动球阀开关

	
	14
	水泵
	1
	含电启动开关

	
	15
	Y型过滤器
	1
	根据车辆实际情况定制

	
	16
	数显液位计
	1
	定制含开关(可选)

	
	17
	水管
	1
	直径30mm

	
	18
	不锈钢水管
	1套
	根据车辆实际情况定制

	
	19
	配电箱
	2
	根据车辆实际情况定制

	
	20
	端子排
	2
	根据车辆实际情况定制200A

	
	21
	保险丝座
	3
	100A含保险丝片

	
	22
	保险丝座
	4
	30A含保险丝片

	
	23
	直流接触器
	1
	/

	
	24
	总闸开关
	2
	根据车辆实际情况定制

	
	25
	导向箭头
	1
	含开关

	
	26
	字牌灯
	1
	含开关

	
	27
	摄像头
	1
	/

	
	28
	显示屏
	1
	/

	
	29
	逆变电源
	1
	300W

	
	30
	控制面板
	1
	根据车辆实际情况定制

	
	31
	成品网线
	1
	15米含网线底座

	
	32
	蓄电池
	1
	120Ah

	
	33
	充电器
	1
	24V转12V

	
	34
	各类线缆
	1套
	根据车辆实际情况定制


五、授权委托书
本授权委托书声明：  我           （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的            （姓名）为我公司被授权人，以本公司的名义参加昆山市交通工程试验检测中心有限公司组织的招标活动。被授权人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与这有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无转委托权。特此委托。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：                  （签字）

被授权人：                  （签字）

联系方式：                          
年    月    日

六、服务承诺书
致 昆山市交通工程试验检测中心有限公司：
1、我公司承诺如在本次招标过程中存在任何不诚信行为的，你方有权拒绝我公司今后参与你方任何其他项目的投标； 
2、我公司完全同意本次招标的中标人确定方式；    
3、我公司完全同意本项目招标文件的其他所有条款；  
4、我公司保证提供的仪器是原厂生产的全新的设备，且质量达到国家和项目所在地的相关规范标准规定； 
5、我公司承诺，如果中标，在合同期内为贵公司的仪器设备使用人员提供无偿提供设备使用指导；
6、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。  
投标人：                （盖章）
法定代表人或被授权人：                （签字）
年    月    日
