附件1：震川西路（古城路-环城西路）改造工程波形护栏材料采购清单
	序号
	物资名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	三波波形护栏
	Gr-SBm级-2E型4320*506*85*4mm（钢构件均需热浸镀锌喷塑）
	片
	1010

	2
	方形立柱
	130*130*6*2790，Gr-SBm级-2E（均需热浸镀锌喷塑）
	根
	2050

	3
	三波SB型防阻块
	300*200*290*4.5（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	2050

	4
	三波波形护栏
	Gr-SBm-1B2型4320*506*85*4mm（钢构件均需热浸镀锌喷塑）
	片
	51

	5
	方形立柱
	130*130*6*2140，Gr-SBm-1B2（均需热浸镀锌喷塑）
	根
	210

	6
	三波SB型防阻块
	300*200*290*4.5（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	210

	7
	三波波形护栏
	Gr-SB级-2E型4320*506*85*4mm（钢构件均需热浸镀锌喷塑）
	片
	1010

	8
	方形立柱
	130*130*6*2690，Gr-SB级-2E（均需热浸镀锌喷塑）
	根
	2050

	9
	三波SB型防阻块
	300*200*290*4.5（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	2050

	10
	三波波形护栏
	Gr-SB-1B2型4320*506*85*4mm（钢构件均需热浸镀锌喷塑）
	片
	51

	11
	方形立柱
	130*130*6*2140，Gr-SB-1B2（均需热浸镀锌喷塑）
	根
	210

	12
	三波SB型防阻块
	300*200*290*4.5（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	210

	13
	三波波形护栏
	Gr-SA-3E型3320*506*85*4mm（钢构件均需热浸镀锌喷塑）
	片
	120

	14
	方形立柱
	130*130*6*2690，Gr-SA-3E（均需热浸镀锌喷塑）
	根
	126

	15
	三波SA型防阻块
	300*200*290*4.5（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	16
	上段横梁
	φ89*5.5*2994（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	17
	上段立柱
	φ102*4.5*812（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	18
	上段横梁托架
	260*102*4.5均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	19
	上端立柱隔板
	131*131*10（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	20
	套管
	φ73*6*390（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	21
	三波形梁背板
	320*506*85*4均需热浸镀锌喷塑）
	个
	126

	22
	连接螺栓
	M20*180（均需热浸镀锌喷塑）包含垫片，螺母
	套
	9200

	23
	连接螺栓
	M16*55（均需热浸镀锌喷塑）包含垫片，螺母
	套
	18400

	24
	连接螺栓
	M16*45（均需热浸镀锌喷塑）包含垫片，螺母
	套
	26700

	25
	连接螺栓
	M20*130（均需热浸镀锌喷塑）包含垫片，螺母
	套
	480

	26
	三波半包端头
	D-I，Q235（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	50

	27
	三波全包包端头
	D-II，Q235（均需热浸镀锌喷塑）
	个
	10
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